Sociedade Pelotense de Assisténcia e Cultura — SPAC
Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula - HUSFP

PROCESSO PE N. © 001/2015.
EDITAL: PREGAO ELETRONICO N. ° 001/2015.
TIPO: MENOR PREGO POR LOTE.

A Sociedade Pelotense de Assisténcia e Cultura — SPAC, por intermédio da pregoeira Michelle
Mufioz Nunes, designado pela portaria n°® 124/2014 do reitor da Universidade Catdlica de Pelotas,
torna publico, para conhecimento dos interessados que, estard realizando licitacdo publica na
modalidade PREGAO ELETRONICO N°. 001/2015, TIPO MENOR PRECO POR LOTE, através
do site www.pregao.com.br, em conformidade com as disposic¢Ges da Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei
Complementar n°. 123/2006, Decreto 5.450/2005, Decreto Federal n°. 6.204/2007 e, subsidiariamente
a Lei Federal n°. 8.666/1993 e suas alteracGes. Sdo observadas ainda as normas da ABNT — Associacao
Brasileira de Normas Técnicas e ANVISA — Agéncia de Vigilancia Sanitaria, bem como as condicfes a
seguir estabelecidas.

1. DO OBJETO

1.1. Aquisicio de EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO MEDICO-HOSPITALARES, para atender
as necessidades da Sociedade Pelotense de Assisténcia e Cultura / Hospital Universitario Sao
Francisco de Paula, descritas e especificadas no documento ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA,
deste Edital.

2. DO LOCAL, DATA E HORA

2.1. A Sessdo Publica de Lances sera realizada no site www.pregao.com.br, no dia 13 de maio de
2015, com inicio a partir das 09h 00min, horario de Brasilia — DF.

2.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo outro fato superveniente que impeca a realizacdo desta
licitacdo na data mencionada no item 2.1, o certame serd automaticamente transferido para o primeiro
dia atil subsequiente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicacao.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Somente poderdo participar do presente Pregdo Eletrbnico as empresas do RAMO DE
ATIVIDADE pertinente e compativel com o objeto deste pregéo, que atenderem a todas as exigéncias
legais, inclusive quanto a documentacgdo constante deste Edital e seus Anexos e:

a) Estejam devidamente CADASTRADAS e CREDENCIADAS junto ao Provedor do Sistema, no site
WWW.pregao.com.br;

b) Tenham registrado a Proposta Eletronica de Precos até o0 momento anterior a abertura da Etapa de
Lances.

3.2. Néo sera admitida a participacdo de empresas:
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a) que se encontrem em regime de concordata ou em processo de faléncia, sob concurso de
credores, dissolucdo ou liquidagéo.

b) que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administracao Publica suspenso ou que
por esta tenham sido declaradas inidoneas.

C) que estejam reunidas em consorcios de empresas e que sejam controladoras coligadas ou
subsidiarias entre si, qualquer que seja sua forma de constituicéo.

d) estrangeiras que ndo operem no Pais.

4. DOS PROCEDIMENTOS NO PREGAO ELETRONICO
4.1. Da Representagéo
4.1.1. Deverdo representar a Licitante em todo o processo que envolve a licitacdo, os Agentes de

Negdcios de Corretora associada a uma Bolsa de Mercadorias integrada ao site
WWW.pregao.com.br.

4.1.1.1. As licitantes se fardo representar somente por intermédio de um Unico Agente de
Negdcios para um mesmo Lote do Edital.

4.1.1.2. A autorizacdo para representacdo nos pregdes sera outorgada através de instrumento de
mandato, com firma reconhecida, ao agente de neg6cios devidamente credenciado, com poderes
especificos de sua representacdo no pregao.

4.2. Do Cadastramento do Fornecedor e do Credenciamento

4.2.1. O cadastramento para acesso ao sistema eletrdnico dar-se-a pela atribuicdo de chave de
identificacdo e de senha pessoal e intransferivel.

4.2.1.1. O uso da senha de acesso ao sistema eletronico € de inteira e exclusiva responsabilidade
da licitante, incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo
cabendo ao provedor do sistema ou proponente do pregéo, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.2.2. Para participar deste pregdo eletrbnico, a licitante interessada, através do seu Agente de
Negdcios, devera ser credenciada no Sistema de Interligacdo de Bolsas Brasileiras, no endereco
Www.pregao.com.br, para o edital e lotes informados.

4.2.2.1. O contato do interessado com o Agente de Negdcios das bolsas integradas ao sistema,
que lhe prestara o apoio técnico e operacional em todas as fases do certame, sera através do link
“Bolsas e Corretoras Associadas”, que se encontra na pagina inicial do site da provedora do
Pregao Eletronico www.pregao.com.br ou e-mail contato@pregao.com.br.

4.2.2.2. Ap6s o Credenciamento, a licitante estara apta a inclusdo da Proposta Eletrénica de
Precos no sistema para o edital e lotes credenciados, e assim, participar da Etapa de Lances.
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4.2.2.3. O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema implica em sua
responsabilidade legal ou de seu representante legal, e a presuncdo de sua capacidade técnica
para realizacdo das transacdes inerentes ao pregao eletrénico.

4.2.2.4. A licitante vencedora em cada lote assume 0s custos referentes a taxa e emolumentos, a
serem pagos para a Bolsa provedora do sistema eletronico, a titulo de utilizacdo dos recursos de
tecnologia da informacdo, equivalentes a 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor do negdcio
realizado, ficando estabelecido que a promotora do pregdo, em nenhum caso, sera responsavel
por esses custos, independentemente da conducao ou do resultado do pregao.

4.2.2.4.1. Para pagamento do custo de operacionalizagdo e uso do sistema, a cargo da licitante
vencedora do certame, o provedor enviard a licitante vencedora o boleto bancario com
vencimento de 30 dias contados da homologacao da licitacdo.

4.3. Da Proposta Eletronica de Precos

4.3.1. A inclusdo da Proposta Eletrénica de Precos dar-se-4 por meio de digitacdo da senha
privativa da licitante ou do seu representante e subsequliente cadastramento da Proposta de Precos no
“site” www.pregao.com.br, no periodo compreendido pela data de publicacdo do Edital até 0 momento
anterior a abertura da Etapa de Lances da Sessao Publica.

4.3.2. O cadastramento da Proposta Eletronica de Precos implicara plena aceitacdo, por parte da
licitante, das condigdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

4.3.3. O cadastramento da Proposta Eletronica de Precos sera precedido obrigatoriamente de
manifestacdo da licitante, em campo proprio do sistema eletrdnico, de que a mesma cumpre
plenamente 0s requisitos de habilitacdo e que suas propostas estdo em conformidade com as
exigéncias deste Edital e seus Anexos.

4.3.3.1 As licitantes que pretendam usufruir do tratamento diferenciado e favorecido, instituido
pela Lei Complementar n°. 123/2006, deverdo também declarar em campo préprio do sistema
eletrdnico que cumprem os requisitos legais para a qualificacdo como ME ou EPP, conforme
art. 3%, e que ndo se encontram alcancadas por quaisquer das hipoteses previstas no § 4° do
mesmo art. 3°, da LC n° 123/2006.

4.3.3.2. A apresentacdo de declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitacdo e da proposta ou a sua qualificacdo como ME ou EPP, sujeitara a licitante as
sancdes previstas na legislacdo mencionada neste edital e nas demais normas afetas a matéria.

4.3.4. Serdo desclassificadas as propostas de precos que ndo atenderem as exigéncias do presente
edital e seus anexos, seja por omissdo ou por apresentarem irregularidades insanaveis.

4.3.5. A licitante sera responsavel por todas as transacfes que forem efetuadas em seu nome, no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances
inseridos durante a Etapa de Lances da Sessdo Publica.

4.3.6. Na Proposta deverdo estar previstos todos os custos diretos e indiretos pertinentes a
formagéo dos precos do objeto, incluindo despesas com impostos, fretes, seguros, taxas, custos com
instalacdo, treinamento aos usuarios, treinamento aos técnicos de manutencdo, garantia e demais
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encargos, ndo sendo licita a cobranca posterior de qualquer 6nus, ficando a licitante obrigada a
fornecer o objeto pelo valor resultante de sua Proposta/Lance.

43.7. A PROPOSTA ELETRONICA DE PRECOS deverd ser cadastrada no sistema
considerando o seguinte:

a) Cada lote correspondera apenas a 1 (um) item.

b) O licitante devera cotar 0 preco unitario do objeto do item, bem como o preco total das suas
unidades, em moeda corrente nacional.

c) A marca, 0 modelo, o prazo de garantia e as especificagdes detalhadas do objeto ofertado,
consoante exigéncias do edital, bem como o numero de registro junto ao Ministério da Saude;

d) O prazo de validade da proposta de no minimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessdo
publica deste Pregdo Eletronico;

4.3.8. No caso de contratacdo é exigida a apresentacdo da Planilha de Composicdo de Precos,
devendo ser anexada no sistema quando do cadastramento da Proposta Eletronica de Precos.

4.3.8.1. A Proposta de Precos anexada ndo podera apresentar em seu conteudo qualquer sinal de
identificacdo de quem seja a licitante, sob pena de desclassificacdo por quebra de sigilo.

4.3.9. Os proponentes deverdo obrigatoriamente mencionar na proposta todos os itens
solicitados, citando as caracteristicas proprias do(s) equipamento(s) ofertado(s).

0O(s) item(ns) ndo informado(s) podera(ao) ser considerado(s) como ndo atendido(s).

4.3.10. Devera constar na proposta a indicacdo de no minimo um (1) hospital que possua o
modelo ofertado, juntamente a pessoa de contato e telefone da mesma.

4.4. Da Abertura da Sessdo de Lances

4.4.1. A partir das 09h 00mim do dia 13/05/2015, sera aberta a Etapa de Lances da Sessao
Publica do Pregédo Eletrénico n°. 001/2015, com a divulgacdo pelo Pregoeiro, por intermédio do
Sistema, das Propostas de Precos recebidas durante a Etapa de Apresentacdo de Proposta.

44.2. Aberta a Etapa de Lances, o pregoeiro verificard as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que nédo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital;

4.4.2.1. A desclassificagdo de proposta serd sempre fundamentada, com registro no sistema para
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

4.4.3. Somente as Licitantes com propostas ndo desclassificadas, poderdo encaminhar lances,
exclusivamente, por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do recebimento e do
valor do lance.
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4.4.4. Podera o pregoeiro, caso necessite de mais elementos necessarios para a desclassificacéo
de propostas nesta fase, realizar o julgamento quanto a conformidade com o edital somente ap6s a fase
de lances, mediante andlise da proposta escrita da licitante classificada em primeiro lugar, das
amostras apresentadas por ela e dos documentos formais obtidos através de diligéncias quando for o
caso.

4.4.5. Até a abertura da Etapa de Lances, as licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

4.5. Da Formulacéo dos Lances

4.5.1. Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a Etapa de
Lances da Sessdo Publica, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.5.2. Ao ser aberta a Etapa de Lances pelo pregoeiro, a licitante devera encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informada do recebimento e do
valor do lance.

4.5.3. As licitantes deverdo oferecer durante a Etapa de Lances da Sessdo Publica, lances
sucessivos, pelo valor total de cada Lote, observando as regras de aceitagdo dos mesmos.

4.5.3.1. A licitante classificada na fase de lances sera aquela que tiver o menor valor do lote no
momento do fechamento, desde que compativel com os precos de mercado.

4.5.4. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao Gltimo por ela ofertado e registrado
pelo Sistema.

4.5.4.1. Durante a Etapa de Lances da Sessdo Publica, o Sistema registrara o lance acima do
menor lance ofertado, desde que este seja inferior ao Gltimo lance encaminhado pela propria
ofertante. Essa possibilidade prevista na legislacdo permitira a disputa pelo segundo, terceiro,
quarto lugares, sucessivamente.

4.5.4.2. Acontecendo dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecera aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

4.5.5. Durante o transcurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a
identificacdo do seu detentor.

4.5.6. O fechamento do lote pelo Pregoeiro sera precedido de 3 (trés) mensagens de marteladas.
No intervalo de tempo entre uma martelada e outra, minimo de 3 segundos, o Pregoeiro enviara nova
mensagem aos Participantes solicitando novos lances. Se algum Participante ofertar lance, a contagem
das marteladas sera zerada, recomecando o fechamento. Com a terceira martelada, o lote € negociado
pelo melhor valor.

4.5.6.1. Neste pregdo sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacéo
para as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).
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| - entende-se por empate, aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a proposta classificada em primeiro lugar.

Il - somente se aplicard o critério de desempate, quando a oferta classificada em primeiro
lugar,ndo tiver sido apresentada por ME ou EPP, conforme § 1° e 2° do Art. 44 e Art. 45 da Lei
Complementar n°® 123/06.

Il - no caso de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada,
sera convocada, exclusivamente pelo sistema eletrénico, para apresentar nova oferta de preco
inferior aquela classificada em primeiro lugar, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apés o
encerramento dos lances, sob pena de precluséo.

IV - ndo ocorrendo nova oferta por parte da microempresa ou empresa de pequeno porte
convocada na forma do item anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem empatadas, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

V - na hipbtese da ndo-contratacdo nos termos previstos neste item, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar no certame.

4.5.6.2. Incluem-se no regime diferenciado e favorecido, previsto na Lei Complementar
123/2006, para efeito legal, as Microempresas(ME) ou Empresa de Pequeno Porte(EPP)
definidas conforme o art. 3°, exceto a pessoa juridica alcancadas por quaisquer das hipoteses
elencadas no § 4°, do mesmo art. 3°.

4.5.7 Antes do encerramento da sessdo de lances do pregdo, o Pregoeiro devera divulgar através
do sistema, 0s nomes dos Licitantes classificados em cada lote.

4.5.8 Apdls o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, as licitantes classificadas em
primeiro lugar em cada lote, deverdo apresentar a PROPOSTA DE PRECOS (modelo apresentado no
ANEXO 1), com os respectivos valores readequados ao valor total representado pelo lance
classificado.

4.5.8.1. A licitante classificada em cada lote, ao seu critério, podera imprimir a Proposta de
Precos com os valores readequados ao fechamento, através do site www.pregao.com.br,
menus: Licitacdo Eletrénica > Operac6es > Imprimir Proposta.

4.5.8.2. A proposta com os valores readequados devera ser enviada ao pregoeiro através do e-
mail: projetoshu@ucpel.edu.br no prazo maximo de 3 (trés) horas apds o encerramento da
sessdo de lances, com posterior encaminhamento da original no prazo de 3 (trés) dias uteis,
conforme item 4.7, sob pena de desclassificacdo em caso de descumprimento deste prazo.

45.8.3. A proposta original devera estar devidamente assinada pelo socio-proprietario da
empresa, ou seu representante legal, desde que seja anexada a procuragéao.

4.5.8.4. A Contratante, a seu critério, podera prorrogar o prazo de entrega da proposta.
4.5.9. Apoés apresentacdo da proposta ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela licitante.
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4.5.10. Encerrada a Etapa de Lances da Sessao Publica, a licitante detentora da melhor oferta, em
cada lote, comprovard sua situacdo de regularidade. Esta comprovacdo dar-se-4& mediante
encaminhamento da documentacdo ao pregoeiro através do e-mail: projetoshu@ucpel.edu.br,
no prazo maximo de 3 (trés) horas apds o encerramento da sessdo de lances, com posterior
encaminhamento da original ou coOpia autenticada no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis. O
encaminhamento da original ou coOpia autenticada podera ser por intermédio do Agente de
Negocio que esteja operando pela Bolsa de Mercadorias, como seu Representante, ou por
SEDEX, com data de postagem registrada, em até 03 (trés) dias Uteis, conforme item 4.7, sob
pena de desclassificacdo em caso de descumprimento deste prazo.

4.6. Da Desconexao

4.6.1. No caso de desconexdo do Pregoeiro, no decorrer da sessdo de lances do pregéo, o
sistema eletronico permanecera acessivel as licitantes para a recepcao de lances.

4.6.1.1. O Pregoeiro, quando possivel, daré continuidade a sua atuacdo no certame, sem prejuizo
dos atos realizados.

4.6.1.2. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao de lances
do pregéo sera suspensa e tera reinicio somente ap6s comunicacgdo expressa do Pregoeiro a todos
participantes.

4.7. Do Julgamento das Propostas de Precos

4.7.1. A Classificacdo das propostas sera pelo critério de menor preco global, por lote.

4.7.2. Realizada a Etapa de Lances, o Pregoeiro verificara a proposta classificada por menor
valor em cada lote, em relacdo a conformidade com os requisitos do edital, relativamente a: prazos de

fornecimento, especificacdo tecnica, parametros de desempenho e qualidade e demais formalidades
contidas neste edital e seus anexos;

4.7.3. O pregoeiro ao ter entendimento preliminar de que o valor de fechamento do lote na fase
de lances ndo cobre os custos de fornecimento do objeto, deverd promover diligéncias para
constatacdo de que a proposta € viavel.

4.7.3.1. Ocorrendo o descrito no item anterior, serd dada a oportunidade para que a licitante
comprove a exequibilidade da proposta, no prazo de 2 (dois) dias Uteis, e apresente documentos
que desnudem os seus custos, a fim de comprovar que mesmo com preco reduzido obtém
vantagem.

4.7.3.2. Se a licitante ndo apresenta tais documentos ou apresenta documentos ndo convincentes,
o0 pregoeiro declara inexeqivel a proposta e a desclassifica. Se a licitante apresenta documentos
convincentes, 0 pregoeiro aceita a proposta.
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4.7.4. Ao critério do pregoeiro, podera ser solicitado parecer técnico, amostra dos produtos para
andlise de qualidade e realizacdo de diligéncias.

4.7.5. Constatado o atendimento das exigéncias do edital e seus anexos, o pregoeiro declarard a
licitante vencedora e abrird os prazos para recursos administrativos;

4.7.6. Se a proposta de menor preco ndo for aceitavel, ou se a licitante desatender as exigéncias
da habilitacdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilitacdo, na ordem de classificacéo, e assim sucessivamente, até a apuracao
de uma proposta que atenda ao edital.

4.7.6.1. Ocorrendo situacdo a que se refere o item anterior, 0 Pregoeiro podera negociar com a
licitante para que seja obtido preco melhor.
4.8. Do Parecer Técnico

4.8.1 Para efeito de a licitante ser declarada vencedora do lote, o pregoeiro podera solicitar
Parecer Técnico da area requisitante, em relacdo a especificacdo apresentada na Proposta.

4.8.1.1. Em qualquer tempo que julgar necessario, o0 pregoeiro podera solicitar catalogos que
contenham as especificacdes técnicas do equipamento, antes da emissdo da Ordem de Compra.

4.8.1.2. O local de entrega dos catalogos sera no Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula,
com endereco a Rua Marechal Deodoro, n° 1123, Centro — Pelotas — Rio Grande do Sul — (Fone
(53) 2128-8349 ou 2128-8358 de segunda-feira a sexta-feira, somente no horario das 8:00 as
12:00 e das 14:00 as 17:00 horas).

4.8.2. Ao critério do Pregoeiro ou Autoridade Competente, diligéncias também poderdo ser
solicitadas.

4.8.3. Ocorrendo Parecer Técnico desfavoravel sobre a empresa classificada, os autos serdo
devolvidos ao pregoeiro, para que este realize nova negociacdo com as demais licitantes,
obedecendo a ordem de classifica¢do, por menor preco.

4.8.4. Somente apds tais procedimentos o pregoeiro declarara a licitante vencedora do lote.

485 — Caso seja necessario, as empresas licitantes serdo convocadas a submeter seus
equipamentos a avaliagdo pratica, para que seja efetuado o aceite técnico por parte de equipe técnica.
4.9. Da Documentacéo de Habilitacéo

4.9.1. A Documentacdo de Habilitacdo e a Proposta Comercial exigidas neste edital deveréo ser

entregues pela licitante classificada na fase de lances, em um unico envelope devidamente fechado e
rubricado no fecho, contendo na parte externa e frontal as indicagdes:
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DESTINATARIO: Sociedade Pelotense de Assisténcia e Cultura - SPAC
Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula - HUSFP
AJ/C Pregoeiro

PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAQAO DE HABILITAQAO
PREGAO N°. 001/2015

Enderec¢o: Rua Marechal Deodoro, n° 1123 — Bairro: Centro — Pelotas — Rio Grande do Sul - CEP.:
96.020-220

REMETENTE:

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA]:
CNPJ:

Endereco:

4.9.2. A habilitacdo da licitante classificada sera verificada mediante apresentacdo dos seguintes

documentos:
4.9.3. Habilitacdo Juridica:

4.9.3.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

4.9.3.2. Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidacdo e posteriores
alteracdes contratuais, devidamente registradas na Junta Comercial e, no caso de sociedade por
acOes, estatuto social, acompanhado da ata de eleicdo de sua atual administracdo, registrados e

publicados;

4.9.3.3. Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

4.9.3.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo érgao

competente, quando a atividade assim exigir;

4.9.4. Regularidade Fiscal:
4.9.4.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

4.9.4.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Nacional, consistente na apresentacdo da Certiddo

Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal;

4.9.4.3. Certiddo de Regularidade para com as Fazendas, Estadual e Municipal, referente a sede

do licitante.

4.9.4.4. Certidao de Regularidade Relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia

por Tempo de Servico (FGTS).

4.9.4.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justi¢a do trabalho mediante a
apresentacao de certidao negativa, nos termos do titulo VII-A Consolidacéo das Leis do Trabalho

aprovado pelo Decreto-Lei n° 5.452 de 1° de maio de 1943.

4.9.5 Qualificacdo Técnica:

4.9.5.1. Comprovacdo de que j& forneceu equipamentos do objeto da licitagdo para outras

instituicdes, mediante atestados emitidos por duas entidades de direito privado ou publico.
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Sociedade Pelotense de Assisténcia e Cultura — SPAC
Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula - HUSFP
4.9.6. Qualificacdo Econdmico-Financeira;

4.9.6.1 Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do Gltimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados a mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;

4.9.6.2. Os documentos acima referenciados deverdo conter além da assinatura do contador
responsavel, a assinatura do representante legal da empresa.

4.9.6.3 Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo Cartorio da Sede da pessoa
juridica;

4.9.6.4. Caso seja declarada vencedora da etapa de lance, a licitante devera, juntamente com a
sua documentacdo, comprovar se for o caso o seu enquadramento como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP) mediante apresentacdo de Certiddo expedida pela Junta
Comercial, nos termos da Instrucdo Normativa n® 103 de 30 de abril de 2007, publicada no
DOU de 22 de maio de 2007, secdo 1, do Diretor do Departamento Nacional de Registro de
Comeércio — DNRC e DRE - Demonstracdo do Resultado do Exercicio do ultimo exercicio
social assinada pelo contabilista responsavel.

4.9.7. DisposicOes Gerais da Habilitacdo:

4.9.7.1. A matriz, sucursal, filial, agéncia, depdsito ou representante, constitui uma unidade
cadastral distinta e, para efeito de apresentacdo do documento exigido nos itens acima, este
pressuposto devera ser observado.

4.9.7.2. Os documentos acima referenciados deverdo conter o mesmo nimero de CNPJ, os quais
deverdo corresponder ao CNPJ constante da proposta da licitante.

4.9.7.3. Declaracéo sob as penas da Lei, de que inexistem quaisquer fatos impeditivos da sua
habilitagio, conforme ANEXO IIl - MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE
FATO IMPEDITIVO;

4.9.7.4. Declaracdo, sob as penas da Lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso
XXXI1I do art. 7° da Constituicdo Federal, conforme ANEXO IV;

4.9.7.5. As declaracdes de que tratam os subitens 4.9.7.3 e 4.9.7.4 deverdo ser devidamente
assinadas pelo socio-proprietario da empresa, ou seu representante legal, desde que seja anexada
a procuracao.

4.9.7.6. Os documentos exigidos para habilitacdo, serdo entregues ao Pregoeiro, no prazo
indicado no item 4.5.8, deste Edital.

4.9.7.7. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou ‘“solicitagdo de documento” em
substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

4.9.7.8. Serdo inabilitadas as empresas que ndo atenderem ao item 4.9 - DA
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO deste Edital, quando o pregoeiro procedera conforme
0 especificado no item 4.7.5.

4.9.7.9. A documentacgdo apresentada sera idonea se o prazo de validade estender-se, pelo menos,
até a data limite fixada para o recebimento das propostas;

4.9.7.10 A empresa licitante deve apresentar 0s seguintes documentos: comprovagdo da
existéncia de filial ou representante técnico no Estado do Rio Grande do Sul; copia do
Certificado de Registro do Equipamento junto a ANVISA, ou copia da publicacdo no Diério
Oficial da Unido, ou impresso do registro fornecido via internet pelo sitio da ANVISA,; cdpia da
licenca de funcionamento da empresa, expedida pelo Municipio de localizacéo da licitante.

4.9.7.10.1. Caso o equipamento médico-hospitalar cotado seja dispensado do registro na

ANVISA - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria do Ministério da Saude, a licitante deve
apresentar, copia do ato que isenta o produto de registro;
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4.10.

4.11.

Sociedade Pelotense de Assisténcia e Cultura — SPAC
Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula - HUSFP
4.9.7.11 Os proponentes devem enviar catdlogo do equipamento, escrito em portugués,
constando todas as especifica¢fes técnicas detalhadas.

4.9.8. Disposicdes para ME/EPP:

4.9.8.1. A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participacdo na
licitacéo.

| - Na fase de habilitacdo, devera ser apresentada e conferida toda a documentacéo e, havendo
alguma na comprovacdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de dois dias Uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de
certiddo negativa.

Il - A declaracdo do vencedor de que trata o item anterior acontecer4d no momento
imediatamente posterior a fase de habilitacdo, no caso do pregdo, conforme estabelece o art. 4°,
inciso XV, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, aguardando-se os prazos de regularizagio
fiscal para a abertura da fase recursal.

I11 - A prorrogacéo do prazo previsto no item I devera sempre ser concedida pela administracao
quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na contratacdo ou prazo
insuficiente para a ordem de compra, devidamente justificado.

IV - A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no item | implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado a administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagéo, ou revogar a licitacéo.

Dos Pedidos de Esclarecimentos
4.10.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverdo ser enviados ao

Pregoeiro, até trés dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da Etapa de Lances da Sessdo
Publica, exclusivamente por meio eletrénico, via Internet, no endereco projetoshu@ucpel.edu.br

410.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas no “site”
www.pregao.com.br, no mesmo local onde se divulgou o edital.

4.10.3 Qualquer modificacdo no edital serd divulgada pelos instrumentos de publicacéo
utilizados pela SPAC / HUSFP, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nédo afetar a formulacéo das propostas.

Da Impugnacéao do Edital

4.11.1 Em até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da Etapa de Lances da
Sessdo Publica, qualquer pessoa podera solicitar a impugnacéo do ato convocatorio do certame.
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4.12.

Sociedade Pelotense de Assisténcia e Cultura — SPAC

Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula - HUSFP
4.11.1.1. A impugnacdo devera ser feita exclusivamente por meio eletrénico no site
Www.pregao.com.br, através dos menus: Licitagdo Eletrénica > Recursos > Solicitar
Impugnacéo.

4.11.1.2. Somente serdo conhecidas as solicitacbes de impugnacdo registradas na forma do
subitem anterior.

4.11.2 Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
contados da data de registro da impugnacao no sistema, desde que respeitado o prazo constante
doitem 4.11.1.

4.11.2.1 As respostas serdo divulgadas no sistema, e deverdo ser visualizadas através dos menus:
Licitacdo Eletronica > Pesquisas > Recursos > Pesquisar Recursos.

4.11.3 Acolhida a peticdo contra o ato convocatério, o Pregoeiro designara uma nova data para a
realizacdo do certame.

4.11.4. No caso da impugnacao ser rejeitada, as condi¢des originalmente previstas neste edital
ficardo mantidas.

Dos Recursos Administrativos

4.12.1. Qualquer licitante podera manifestar motivadamente a intencdo de recorrer, até o dia
atil seguinte ao em que a licitante for declarada vencedora (minimo 24 horas). Sera concedido o
prazo de mais 03 (trés) dias para apresentacdo das razbes do recurso. Ficam as demais
licitantes, desde entdo, intimadas a apresentarem contra-razGes em igual nimero de dias, que
comecardo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

4.12.2. A falta de manifestacdo motivada da licitante, no prazo descrito no item anterior,
importara a decadéncia do direito de recurso e adjudicacdo do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

4.12.3. A intencdo motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o
direito que a licitante pretenda que sejam revistos pelo Pregoeiro.

4.12.3.1. Manifestada a intencdo de recorrer, a licitante devera formaliza-la, apresentando
suas razdes dentro dos prazos estabelecidos, sem a qual néo sera julgada.

4.12.4. O recurso contra decisdo do Pregoeiro néo tera efeito suspensivo.

4.12.5. A deciséo do Pregoeiro sobre o recurso devera ser motivada e submetida a aprecia¢do da
Autoridade Competente responsavel pela Licitagdo, quando mantida a sua decis&o.

4.12.6. O acolhimento do recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
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4.13.

Sociedade Pelotense de Assisténcia e Cultura — SPAC
Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula - HUSFP
4.12.7. Os recursos deverdo ser interpostos exclusivamente por meio eletrénico, no site
WWW.pregao.com.br.

4.12.7.1. N&o serdo conhecidos os recursos interpostos enviados por fax ou e-mail.

4.12.8. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, na Sala da
Equipe do Pregéo.

4.12.9. No julgamento das propostas e na verificagdo da documentacdo de habilitagéo, o
Pregoeiro poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
especifica e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificacdo.

Da Adjudicacdo e Homologacéao

4.13.1. A Adjudicacdo do objeto do presente certame sera executada pelo Pregoeiro sempre que
ndo houver recursos ou apos o julgamento dos mesmos, caso existam.

4.13.2. A Homologacao da licitacdo serd de responsabilidade da Autoridade Competente, sendo
realizada ap6s a adjudicacdo do objeto a licitante vencedora pelo Pregoeiro.

4.13.3. A convocacdo da licitante vencedora sera procedida por meio de notificacdo, via correio
com Aviso de Recebimento, via Fax ou e-mail para, no prazo de 05 (cinco) dias a partir do
recebimento, assinar o Instrumento de Contrato, sob pena de decair do direito de contratacéo;

4.13.4. Durante a vigéncia do contrato, a licitante vencedora devera manter as mesmas condicoes
para a habilitacdo e classificacdo da proposta;

4.13.5. A Autoridade Competente para aprovacdo do procedimento licitatério somente podera
REVOGA-LO em face de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo ANULA-
LO por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.

4.13.5.1 A anulacdo do procedimento licitatério induz a do contrato ou da ata de registro de
pregos.

4.13.5.2 Os licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulacdo do
procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

5. DO FORNECIMENTO (FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.)

5.1. O produto sera recebido pelo Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula - HUSFP, que fara a
verificacdo da conformidade dos equipamentos e materiais com as especificagdes constantes do Edital
e da Proposta de Precos, referente a marca, modelo, quantidade e especificagdes técnicas exigidas.
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5.2. Todos os equipamentos médico-hospitalares constantes no Anexo I, Apéndice | desse Edital,
deverdo:

5.2.1. Ser entregues sem violacdo de embalagem, sem deteriora¢do ou qualquer outro fator que
possa comprometer o uso ou a qualidade dos mesmos.

5.2.1.1. Caso os equipamentos medico-hospitalares apresentem embalagem violada ou qualquer
tipo de comprometimento para seu uso, bem como marca trocada (em desacordo com a Proposta
apresentada pela licitante), ficardo retidos, juntamente com a Nota Fiscal no Hospital
Universitario Sdo Francisco de Paula. A NF somente sera liberada para pagamento apos a troca
por equipamentos conforme descricdo no Apéndice | deste Anexo, que estejam em plenas
condicdes de serem utilizados.

5.2.1.1.1. Para o caso de retencdo de equipamentos em desacordo com as Propostas apresentadas
ou condicgdes previstas no subitem anterior, poderdo ser aplicadas as penalidades previstas neste
edital e na legislacdo especifica, no que couber.

5.2.2. Ser entregues constando dados de identificacdo e procedéncia, fabricacdo, validade,
numero de lote e nimero do Registro na Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria do Ministério
da Saude - ANVISA;

5.2.2.1. N&o serdo aceitos equipamentos medico-hospitalar cujo registro no Ministério da Saude
— ANVISA, esteja vencido, invélido, pendente de renovacdo ou cancelado.

5.2.2.2. Caso o equipamento médico-hospitalar cotado seja dispensado do registro na ANVISA -
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria do Ministério da Salde, a licitante deve apresentar
cOpia do ato que isenta o produto de registro;

5.2.3. Os equipamentos médico-hospitalares deverdo ser entregues na sede do Hospital
Universitario Sdo Francisco de Paula - HUSFP, com frete pago pelo fornecedor, mediante
requisicdo emitida, com prazo maximo de até 30 (trinta) dias Uteis, a contar do primeiro dia Util
subsequiente ao do recebimento da referida requisi¢do de compra.

5.2.3.1. Os equipamentos devem ser entregues no Almoxarifado do Hospital Universitario Sdo
Francisco de Paula, localizado a Rua Marechal Deodoro, n°. 1123, Centro — Pelotas — Rio
Grande do Sul — Fone (53) 2128-8390 ou 2128-8358, somente no horéario das 08h00min as
12h00min e das 14h00mim as 17h00mim.

5.3. Todas as despesas com a entrega dos equipamentos, incluindo frete, descarga e arrumacgao
no local de recebimento serdo por conta da licitante vencedora;

5.4. A licitante vencedora ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, conforme previsto no artigo 65, 8 1° da Lei Federal 8.666/93, e suas alteragdes
posteriores.

5.5. O recebimento definitivo dos equipamentos seréa feito em 04 (quatro) etapas, conforme abaixo:

5.5.1. No local de entrega, servidor designado pelo hospital fara o recebimento dos equipamentos
limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar
no canhoto e no verso da Nota a data de entrega dos equipamentos e, se for o caso, as
irregularidades observadas;

5.5.2. No prazo de até 02 (dois) dias uteis, contados do recebimento provisério, servidor
designado comunicara a licitante vencedora da entrega, para que o Setor Responsavel do HUSFP
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proceda a analise do objeto, por intermédio da confeccdo de parecer técnico, verificacdo das
especificacOes e das qualificages dos equipamentos entregues, de conformidade com o exigido
neste Edital, anexos e com o constante na proposta de precos da licitante vencedora;
5.5.2.1. A licitante vencedora terd o prazo de 2 (dois) dias Uteis para informar a existéncia de
condicdes especificas para a analise anteriormente mencionada, caso ndo haja manifestacdo da
mesma no referido prazo, 0 HUSFP esta autorizado a proceder a anélise;
5.5.2.2. Havendo manifestacdo tempestiva da empresa sob a existéncia de requisitos/condicdes
necessarias a verificacdo do objeto entregue, tais providéncias devem ser adotadas pela licitante
vencedora num prazo de até 05 (cinco) dias Uteis a contar da sua manifestacdo, sob pena de ser
dado prosseguimento a analise;
5.5.3. Constatada a conformidade do equipamento com a proposta, o pregoeiro notificara o
licitante para efetuar a instalacdo do equipamento e treinamento de utilizacdo e manutencédo para
os servidores do Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula — HUSFP, tendo o licitante um
prazo maximo de 10 dias Uteis, apds a notificacdo do pregoeiro para efetuar todo o treinamento.
Ao término da instalacdo e treinamento na utilizacdo e manutencdo do equipamento, a equipe
técnica do Hospital encaminhara documento préprio ao pregoeiro, aprovando esta etapa;
5.5.4. Aprovada a etapa anterior o equipamento ficara em funcionamento no Hospital
Universitario Sdo Francisco de Paula - HUSFP por um periodo de experiéncia de 15 (quinze)
dias corridos, contados da notificacdo ao pregoeiro citada na etapa anterior, para avaliacdo
técnica durante o uso do equipamento. Ao final deste periodo, serd encaminhado relatério ao
pregoeiro, pela equipe responsavel pela avaliacdo, aprovando ou reprovando o equipamento.

5.6. Caso os equipamentos ndo estejam de acordo com as especificacbes propostas, a licitante
vencedora devera providenciar a substituicdo dos equipamentos no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados a partir da data da assinatura que comprove o recebimento da impugnacao expedida
pelo Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula - HUSFP.

6. DA GARANTIA DE QUALIDADE DO PRODUTO

6.1. Apds a Etapa de Lances da Sessdo Publica, a licitante classificada em cada lote devera apresentar
além da documentacdo de habilitacdo e a Propostas de Precos, os documentos comprobat6rios
constantes abaixo:

6.1.1. Original ou copia autenticada do (s) manual (s) do (s) equipamento médico-hospitalar (s)
ofertado (s) e manual (is) de manutencéo (servigo) com relacéo de pecas e respectivos codigos.

6.1.2. Certificado de Registro, emitido pela ANVISA — Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria do Ministério da Salde, obedecendo a legislacdo pertinente em vigor correspondente a cada
produto cotado, que devera ser anexada a proposta. N&o serdo aceitos produtos com autorizacdo de
modelo, mesmo que com a validade em vigor. Existem produtos sob regime de Vigilancia Sanitaria
que ndo sdo registrados e sim, cadastrados; neste caso ndo é feita publicacdo do Diario Oficial da
Unido, mas sim expedido um Certificado de Dispensa de Registro, que sera exigido no processo de
licitacdo.

6.1.3. Certificado de Boas Praticas de Fabricacdo do Produtor, emitido pela ANVISA, em
nome do fabricante do equipamento medico-hospitalar por linha de producdo/produtos, incluindo a
linha de producéo referente ao (s) equipamento (s) cotado (s) publicado no DOU (em original ou copia
autenticada da publicagdo no DOU ou impresso por meio eletrdnico ou qualquer processo de copia
autenticada).
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6.1.4. Declaracdo de Distribuidora do Produto, emitido pela propria licitante, garantindo que a
mesma é distribuidora dos equipamentos médico-hospitalares, (para o caso de empresas distribuidoras
ndo detentora do registro dos equipamentos).

6.1.5. Termo de Compromisso emitido pela propria licitante, garantindo a entrega dos
equipamentos nos prazos e quantidades estabelecidos neste edital e seu ANEXO 1.

6.1.6. Tratando-se de equipamento importado, apresentar Certificado de Boas Préaticas de
Fabricacdo do produtor do pais de origem, traduzido para o portugués.

6.2. Os documentos do item 6.1.1 até o item 6.1.6., deverdo ser entregues no Hospital Universitario
Sao Francisco de Paula - HUSFP, localizado a Rua Marechal Deodoro, n°. 1123, Centro — Pelotas —
Rio Grande do Sul - Fone (53) 2128-8358, aos cuidados do pregoeiro, também em no maximo, 3
(trés) dias Gteis a partir da Secéo Publica de Lances;

6.3. A ndo apresentacdo destes documentos e dos abaixo sujeitara a licitante a desclassificacao.

6.4. A Garantia minima dos equipamentos sera de 24 meses, iniciados ap0s a aceitacdo técnica
conforme item 5.5 deste edital.

6.5. Comprovacao de assisténcia técnica autorizada na regido.

7. SAO DEVERES DA CONTRATADA

7.1. Efetuar a entrega dos produtos adquiridos de acordo com as especificacdes e demais condigdes
previstas no Edital,

7.2. Comunicar ao Pregoeiro, por escrito, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis que antecedem o
prazo de vencimento da entrega dos produtos, 0s motivos que impossibilitem o seu cumprimento;

7.3. Cumprir fielmente o que estabelece este Edital e seus Anexos, de forma que, o produto a ser
entregue esteja em perfeito estado e dentro das normas técnicas estabelecidas pelos 6rgaos
reguladores.

7.3.1. Garantir que 0s equipamentos entregues sdo 0s descritos nos lotes e que possuem 0s
padrdes de qualidade e aceitacéo.

7.3.2. Apresentar ao Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula- HUSFP o certificado dos
produtos, emitidos INMETRO quando couber.

7.3.3. Obedecer a legislagéo pertinente em vigor correspondente a cada objeto constante do
Termo de Referéncia.

7.4. Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no total ou em parte, o objeto licitado em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua utilizacdo, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento da notificacdo que lhe for entregue oficialmente;

7.5. Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicagéo da
presente licitacéo;
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7.6. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer a¢des, demandas decorrentes de danos, seja por
culpa da vencedora ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por
quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais de terceiros, que Ihes venham a serem
exigidas por forca de Lei, ligados ao cumprimento da presente contratacao.

7.7. Manter durante a execucdo do Contrato todas as condic¢Oes de habilitacdo e qualificagdo exigidas.

8. SAO DEVERES DA CONTRATANTE
8.1. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela vencedora;

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o produto entregue pela vencedora fora das especificacdes deste
Edital e seus anexos.

8.3. Comunicar a vencedora toda e quaisquer ocorréncia relacionada com o fornecimento dos produtos
adquiridos;

8.4. Efetuar o pagamento a vencedora, conforme item 13 deste edital.

8.5. Fiscalizar a entrega dos equipamentos e/ou servicos podendo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer qualquer entrega que ndo esteja de acordo com as condicdes e exigéncias estabelecidas no
Edital.

9. DO CONTRATO, PRAZO DE EXECUGCAO E SANCOES APLICAVEIS.

9.1. Para o fornecimento e a prestacdo da garantia de todos os equipamentos serd formalizado Contrato
Administrativo estabelecendo em suas clausulas todas as condi¢cfes, obrigacGes e responsabilidades
entre as partes, em conformidade com o Edital de Licitacdo, o Termo de Referéncia e a Proposta de
Precos da empresa vencedora.

10. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1 A entrega, instalacdo e treinamento de utilizacdo dos equipamentos serd acompanhada e
fiscalizada por colaborador do setor de Engenharia Clinica do Hospital Universitario Sdo Francisco de
Paula - HUSFP, o qual devera atestar o cumprimento da etapa pela empresa contratada conforme item
5.5, para fins de pagamento.

10.2. A presenca da fiscalizagdo do HUSFP né&o elide e ndo diminui a responsabilidade da empresa
contratada.

10.3. Cabera ao colaborador designado rejeitar totalmente ou em parte, quaisquer materiais,
instrumentais, moveis e equipamentos que ndo estejam de acordo com as especificacdes, ou aqueles
que ndo sejam comprovadamente original e novo, assim considerado de primeiro uso, bem como
determinar prazo para substituicdo do produto eventualmente fora da especificacao.

11. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
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11.1. As despesas deste edital serdo realizadas de acordo com a seguinte dotagdo orcamentaria:
Os recursos orcamentarios, para fazer frente as despesas da presente licitacdo estdo alocados no
Convénio n° 088/2013 firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de
Saude, e a Sociedade Pelotense de Assisténcia e Cultura - Hospital Universitario Sdo Francisco de
Paula, estando disponibilizados para o pagamento de parte dos produtos adquiridos por esta licitacdo,
na conta corrente n® 06.212605.0-4. E também no Convénio n° 08/2013 firmado entre o Municipio de
Pelotas e a Universidade Catolica de Pelotas - Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula, estando
disponibilizados para o pagamento da outra parte dos produtos adquiridos por esta licitacdo, sendo que
0S recursos para 0s pagamentos estdo depositados no Fundo Municipal de Saude.

12. DA EMISSAO DA NOTA FISCAL

12.1. As Notas Fiscais deverdo ser emitidas em nome da Sociedade Pelotense de Assisténcia e Cultura
- SPAC, CNPJ n°. 92.238.914/0001-03, Inscricdo Estadual é Isento.

12.2. Na Nota Fiscal devera constar uma observacao, onde serdo citados, o0 Numero e Data do Pregéo.
12.3. As davidas quanto a emissdo das NF e entrega dos equipamentos, serdo esclarecidas através da

Equipe do HUSFP, através do fone: (53) 2128-8349 ou 2128-8358 ou e-mail:
projetoshu@ucpel.edu.br.

13. DA FORMA DE PAGAMENTO

13.1 O pagamento sera efetuado a licitante vencedora em até 10 (dez) dias Uteis apds a aprovacédo do
equipamento em todas as 04 (quatro) etapas definidas no item 5.5 e as Nota(s) Fiscal/Fatura,
encaminhada(s) ao setor competente da sede do Hospital Universitario S&o Francisco de Paula -
HUSFP para as devidas providéncias.

13.1.1. Sera considerada, para fins de pagamento, a data do relatério encaminhado ao pregoeiro
pela equipe do hospital aprovando a etapa IV, conforme descrito no item 5.5.4 deste edital.

13.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, ou outra circunstancia que desaprove a liquidacdo da
despesa, 0 pagamento sera sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras
necessarias, sendo automaticamente alteradas as datas de vencimento, ndo respondendo a Sociedade
Pelotense de Assisténcia e Cultura - SPAC por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidacdo
dos pagamentos.

13.3. Né&o sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de
liquidacdo da obrigacédo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

14. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

14.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei 10.520/2002 ficar4 impedida de contratar com a
CONTRATADA, ficando fora do cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e sera
informado ao SICAF, para as devidas providéncias, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das demais
cominacdes e das multas sobre o valor contratado, a licitante que:

14.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida no edital.
14.1.2. Apresentar documentacao falsa.
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14.1.3. N&o mantiver a proposta.
14.1.4. N&o assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta.
14.1.5. Deixar de entregar ou ndo entregar os produtos no prazo estipulado no edital.
14.1.6. Deixar de executar ou retardar a execucao da prestacao do servigo.
14.1.7. Falhar ou fraudar na execucéo das clausulas do edital e do contrato.
14.1.8. Comportar-se de modo inidoneo.
14.1.9. Fizer declaracao falsa.
14.1.10. Cometer fraude fiscal.

14.2. Além das penalidades previstas no item 14.1, a CONTRATANTE podera aplicar as seguintes
sancoes:

14.2.1. Adverténcia por escrito, no caso de pequenas irregularidades;

a) A sancdo de adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento das determinacgdes
necessarias a regularizacao das faltas ou defeitos observados no fornecimento dos produtos;

14.2.2. Multa de mora de 1% ao més, sobre o valor da Ordem de Compra, correspondente
aos itens, caso da licitante atrasar de forma injustificada a entrega do objeto;

14.2.3. Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da ordem de compra, no
caso da licitante vencedora ndo cumprir rigorosamente as exigéncias contratuais ou deixar de receber a
Ordem de Compra, salvo se decorrente de motivo de forca maior definido em Lei e reconhecido pela
Autoridade Competente;

14.2.4. As multas a que aludem os itens anteriores ndo impedem que a SPAC/HUSFP rescinda
unilateralmente a ordem de compra e contrato, e aplique outras sanc¢des previstas na Lei n°. 8.666/93.

14.2.5. Sujeicdo de Declaracédo de Inidoneidade pelo ente conveniado, para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo.

14.2.6. Sera assegurada a CONTRATADA a ampla defesa e o contraditorio quando aplicada
penalidade. Para a penalidade estabelecida no item 14.2.5 sera estabelecido um prazo de 10 (dez) dias
Uteis, para as demais um prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da expressa
notificacdo enviada pela CONTRATANTE.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

15.1. O resultado da presente licitacdo e quaisquer decisoes tomadas pelo Pregoeiro e pela Equipe de
Pregdo serédo afixados no quadro de aviso do 6rgdo promotor da licitacdo e divulgados pela Internet no
site www.pregao.com.br;

15.2. Sera vedada a exigéncia de:

15.2.1. Garantia de Proposta (caugéo);

15.2.2. Aquisicdo do edital com pagamento, pelos licitantes, como condicdo para participar no
certame;
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15.2.3. Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que
ndo serdo superiores ao custo de sua reproducdo grafica, e os custos de utilizacdo de recursos de
tecnologia da informacao, quando for o caso.

15.3. Os casos omissos ou pendentes no presente certame serdo solucionados pelo Pregoeiro e pela
Autoridade Competente;

15.3. As eventuais medidas judiciais decorrentes deste edital e seus anexos e da interpretacdo de seus
correspondentes termos e condicOes, deverdo ser propostas no Foro da Comarca de Pelotas — Rio
Grande do Sul, com rendncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16. DOS ANEXOS

16.1 Séo partes integrantes deste edital, 0s seguintes anexos:
16.1.1. ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

16.1.1. ANEXO | — APENDICE | — PLANILHA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
MEDICO-HOSPITALAR.

16.1.2. ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA.

16.1.3 ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS

16.1.4. ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR DE 18
ANOS (Lei n®9.854, de 27/10/99).

16.1.5. ANEXO V — MODELO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURACAO.

16.1.6. ANEXO VI-MINUTA DE CONTRATO.

Pelotas, 16 de abril de 2015.

Michelle Mufioz Nunes Valdir Schafer
Pregoeira Diretor de Gestao - HUSFP
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PREGAO ELETRONICO N°. 001/2015

ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO:

1.1. Aquisicdo de EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS MEDICO-HOSPITALAR para atender as
necessidades da Sociedade Pelotense de Assisténcia e Cultura - SPAC / Hospital Universitario Séo
Francisco de Paula - HUSFP, descritas e especificadas neste documento ANEXO | — TERMO DE
REFERENCIA e APENDICE | — PLANILHA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS MEDICO-
HOSPITALAR.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL

A aquisicdo do objeto deste pregdo eletrdnico tem amparo legal disposto na Lei Federal n°.
10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006, Decreto Federal n° 6.204/2007 e, subsidiariamente a
Lei Federal n°. 8.666/1993 e suas alteracGes, através do Convénio n° 088/2013 firmado entre o Estado
do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Salde, e a Sociedade Pelotense de Assisténcia e
Cultura - Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula, e também o Convénio n° 08/2013 firmado
entre 0 Municipio de Pelotas e a Universidade Catdlica de Pelotas - Hospital Universitario Sdo
Francisco de Paula. Ainda as normas ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e ANVISA —
Agéncia de Vigilancia Sanitaria, bem como as condi¢des aqui estabelecidas.

3. JUSTIFICATIVA DE CONTRATACAO

O Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula na busca pela qualidade de seus servicos,
demonstra a preocupacdo com a seguranca dos pacientes, familiares e colaboradores. O investimento
em infra-estrutura e materiais e equipamentos fazem com que a melhora no atendimento e na
assisténcia aos pacientes seja constante.

A normatizacdo e as demandas assistenciais atuais exigem um aparato tecnologico moderno,
neste sentido torna-se fundamental a aquisicdo de novos equipamentos médico-hospitalares para
qualificar o atendimento integral dos usuarios.
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PREGAO ELETRONICO n°. 001/2015

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA ) )
APENDICE | - PLANILHA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS MEDICO-

HOSPITALAR
Lote | Item:| Quanti- |Unid. Descricdo do Equipamento
dade:
01 | 01 02 Und. | Monitor  multiparamétrico  microprocessado,  pré-

configurado para uso na monitoracdo de pacientes em UTI
Adulta, tal que preencha os requisitos abaixo discriminados:
Tela de Visualizacdo e Painel de Controle: Monitor TFT Lcd
integrado de no minimo 12 polegadas. Apresentacdo de
6(seis), ou mais, formas de onda (curvas) simultaneas e
alternadas. Sistema de navegacdo por menus, que permita a
configuracdo de cada parametro conforme a necessidade,
acesso aos itens configuraveis diretamente por uso do knob
rotativo e/ou tela sensivel ao toque. Capacidade de mostrar,
além dos sinais fisioldgicos, as informacBes de alarmes,
mensagens e parametros alfanuméricos. Inicializacdo rapida
do sistema e teste automatico de todas as fungdes. Algoritmo
com tendéncia grafica capaz de identificar a situacdo clinica
do paciente e informar sua evolucdo futura, possibilitando a
equipe clinica identificar e agir rapidamente em caso de
mudancas subitas nas condi¢es do paciente. Deve permitir o
armazenamento e apresentacdo, na forma grafica e numérica,
das tendéncias dos dados do paciente, no minimo de 24 horas.
Possibilidade de realizar atualizacdo (“up grade”), inserindo
recursos nao incorporados originalmente, assim com o através
de cartdo de memoria, ou outro meio equivalente. O parametro
de débito cardiaco e capnografia, medida pela tecnologia
mainstream, todos j& habilitado via Software e a
compatibilidade para futura utilizacdo da monitoracdo do
indice bi espectral. Alarmes sonoros e visuais dos principais
parametros, com niveis de criticidade selecionaveis. Recurso
de comunicacdo com central de monitoragdo com suporte a
conexdo de rede local através de conector para rede com fio
e/ou de rede wireless. Deve possuir compatibilidade habilitada
via software para ferramenta de controle remoto portatil, assim
facilitando o0 manuseio da equipe durante alguns
procedimentos de assisténcia. Canal (Modulo) de ECG, O
canal de eletrocardiograma deve possuir as seguintes
caracteristicas minimas: Selegdo das derivacoes: I, Il, I11, aVR,
aVL, aVF e V. Selecdo de ganho (amplitude do sinal): %, 1, 2
e 4 mV. Velocidade do tragado: no minimo de 12,5, 25 e 50
mm/s, selecionavel pelo operador. Deve acompanhar cabo
paciente de 3 vias, entretanto, obrigatoriamente deve ser
possivel o uso de cabo-paciente de 10 (dez) vias para aquisi¢do
simultanea em 12 derivagOes. Detector de pulso de marca-
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passo, a informagdo de habilitacdo de filtro de estimulagéo
deve ser visivel na tela de monitoragdo. Monitoracdo e
indicacdo da frequéncia respiratoria pelo modo de impedancia
transtoraxica. Filtros para supressao de artefatos e
interferéncias de rede elétrica e tremor muscular. Protegdo
contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico. Programa de
andlise de arritmias e de segmento de ST nas derivacdes
selecionadas. Alarmes dos niveis maximo e minimo da
frequéncia cardiaca, ajustaveis pelo operador. Deve possuir
modo silenciador de alarme. Deve possuir alarme de eletrodo
solto. Canal (Modulo) de Pressédo Néo Invasiva — PNI O canal
de pressio ndo invasiva deve possuir as seguintes
caracteristicas minimas: Leitura das pressfes pelo método
oscilométrico. Modos de operagdo: manual e automaético.
Limites ajustaveis de tempo para efetuar a medicdo.
Apresentacdo das leituras das pressbes sistolica, média e
diastélica em mmHg. Em pacientes neonatos o sistema deve
ser capaz de medir a pressdo média dentro da faixa de 20
mmhg a 120mmhg. Canal de Oximetria de Pulso (Saturacéo de
Oxigénio): Faixa de medida compreendida entre igual ou
menor que 70% até 100%. Precisdo de leitura igual ou menor
que 2% na faixa de 70% a 100% para pacientes pediatricos e
neonatos. Tecnologia que reduza a interferéncia e a
instabilidade nas leituras causadas por movimentacao do sitio
de fixacao do sensor e por efeito da luminosidade do ambiente,
similar, equivalente ou superior a tecnologia dos produtos
“Masimo”, ou “Nellcor". Requisitos Adicionais: 01 -
Manguito permanente tamanho adulto (tamanho médio); 01 -
mangueira de extensdo para conexdo do manguito permanente
ao monitor; 02 - sensor de SPO2 permanente para paciente
adulto; Fornecimento de todos os cabos, conexdes, acessorio
Ou quaisquer outros componentes, indispensaveis ao
funcionamento do equipamento na configuracdo descrita.
Alimentacdo elétrica de 220 V/60 Hz, ou 110-220 V/60 Hz,
fonte de alimentacdo e baterias integradas ao equipamento.
Autonomia do equipamento sustentado por no minimo duas
baterias distintas e internas ao monitor (ndo modulares) que
possam trabalhar de modo que uma ndo dependa da outra.
Ofertando uma duracdo minima de duas horas. O(s)
equipamento(s) deve(rdo) possuir aterramento através do cabo
de alimentacdo. A proposta deve mencionar a marca e modelo
dos equipamentos ofertados, bem como o numero de registro
junto ao Ministério da Saude. Os proponentes devem enviar
catalogo do equipamento, escrito em portugués, constando
todas as especificacdes técnicas detalhadas. Nos precos devem
estar inclusos todos os custos com instalacéo, treinamento aos
usuarios, transporte, impostos, garantia por um periodo
minimo de 24 meses, sem exibir 6nus adicional além do
proposto inicialmente. Sem 6nus adicional, a empresa devera
ministrar treinamento aos cinco técnicos do setor de
engenharia do Hospital, divididos em duas turmas, senso que
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as duas turmas devem ser treinadas em datas distintas, na
fabrica ou assisténcia regional, com duracdo minima de 20
horas, tendo por objetivo abordar todas as rotinas para
manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos, bem
como o fornecimento da documentacdo técnica e esquemas
elétricos do equipamento e certificacdo do treinamento. Caso
seja necessario, as empresas licitantes serdo convocadas a
submeter seus equipamentos a avaliacdo pratica, para que seja
efetuado o aceite técnico por parte da comissdo avaliadora. A
empresa licitante deve apresentar os seguintes documentos:
comprovacdo da existéncia de filial ou representante técnico
no Estado do Rio Grande do Sul, copia do Certificado de
Registro do Equipamento junto ao Ministério da Saude, ou
copia da publicacdo no Diario Oficial da Unido, ou impresso
do registro fornecido via internet pelo sitio da ANVISA,; cdpia
da licenca de funcionamento da empresa, expedida pela
Vigilancia Sanitaria; coOpia autenticada do certificado de
conformidade NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR
IEC 60601-2-34; NBR IEC 60601-2-49.

02

01

01

Und

Monitor multiparamétrico com capnografia, pré-
configurado para uso na monitoracdo de pacientes em UTI
Adulta, tal que preencha os requisitos abaixo discriminados:
Tela de Visualizacdo e Painel de Controle: Monitor TFT LCD
integrado de no minimo 12 polegadas. Apresentacdo de
6(seis), ou mais, formas de onda (curvas) simultaneas e
alternadas, sistema de navegagdo por menus, que permita a
configuracdo de cada parametro conforme a necessidade,
acesso aos itens configuraveis diretamente por uso do knob
rotativo e/ou tela sensivel ao toque. Capacidade de mostrar,
além dos sinais fisioldgicos, as informacdes de alarmes,
mensagens e parametros alfanuméricos. Inicializacdo rapida
do sistema e teste automatico de todas as fungdes. Algoritmo
com tendéncia grafica capaz de identificar a situacdo clinica
do paciente e informar sua evolucdo futura, possibilitando a
equipe clinica identificar e agir rapidamente em caso de
mudangcas subitas nas condi¢es do paciente. Deve permitir o
armazenamento e apresentacdo, na forma grafica e numérica,
das tendéncias dos dados do paciente, no minimo de 24 horas.
Possibilidade de realizar atualizagdo (“up grade”), inserindo
recursos nao incorporados originalmente, assim com o através
de cartdo de memdria, ou outro meio equivalente. O parametro
de debito cardiaco ja& habilitado via Software e a
compatibilidade para futura utilizacdo da monitoragéo do
indice bi-espectral. Alarmes sonoros e visuais dos principais
parametros, com niveis de criticidade selecionaveis. Recurso
de comunicacdo com central de monitoracdo com suporte a
conexdo de rede local através de conector para rede com fio
e/ou de rede wireless. Deve possuir compatibilidade habilitada
via software para ferramenta de controle remoto portatil, assim
facilitando o manuseio do equipamento por parte da equipe
durante alguns procedimentos de assisténcia. Canal (Mddulo)
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de ECG, O canal de eletrocardiograma deve possuir as
seguintes caracteristicas minimas: Selecdo das derivacdes: I,
I, 111, aVR, aVL, aVF e V quando acompanhado de cabos de
5 ou mais vias. Selecdo de ganho (amplitude do sinal): %%, 1, 2
e 4 mV. Velocidade do tragado: no minimo de 12,5, 25 e 50
mm/s, selecionavel pelo operador. Deve acompanhar cabo
paciente de 3 vias, entretanto, obrigatoriamente deve ser
possivel 0 uso de cabo-paciente de 10 (dez) vias para aquisi¢ao
simultanea em 12 derivacGes. Detector de pulso de marca-
passo, a informacdo de habilitacdo de filtro de estimulagéo
deve ser visivel na tela de monitoragdo. Monitoracdo e
indicacdo da frequéncia respiratoria pelo modo de impedancia
transtoraxica. Filtros para supressdo de artefatos e
interferéncias de rede elétrica e tremor muscular. Protecdo
contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico. Programa de
andlise de arritmias e de segmento de ST nas derivacdes
selecionadas. Alarmes dos niveis maximo e minimo da
frequéncia cardiaca, ajustaveis pelo operador, deve possuir
modo silenciador de alarme. Deve possuir alarme de eletrodo
solto. Canal (M6dulo) de Pressdo Néo Invasiva — PNI O canal
de pressdo ndo invasiva deve possuir as seguintes
caracteristicas minimas: Leitura das pressdes pelo método
oscilométrico. Modos de operacdo: manual e automatico.
Limites ajustaveis de tempo para efetuar a medicdo.
Apresentacdo das leituras das presses sistdlica, média e
diastélica em mmHg. Em pacientes neonatos o sistema deve
ser capaz de medir a pressdo media dentro da faixa de 20
mmhg a 120mmhg. Canal de Oximetria de Pulso (Saturagéo de
Oxigénio): Faixa de medida compreendida entre igual ou
menor que 70% até 100%. Precisdo de leitura igual ou menor
que 2% na faixa de 70% a 100% para pacientes pediatricos e
neonatos. Tecnologia que reduza a interferéncia e a
instabilidade nas leituras causadas por movimentacao do sitio
de fixag&o do sensor e por efeito da luminosidade do ambiente,
similar, equivalente ou superior a tecnologia dos produtos
“Masimo”, ou “Nellcor". Canal para a medigdo de
capnografia: Medida pela tecnologia mainstream da pressédo
expirada de CO2 em tempo real EtCO2 e FiCO2: Faixa de
leitura de igual, 0 a igual, ou maior que 100 mmhg para
capnografia; e de 2 a igual, ou maior que 150 RPM, para
respiragdo. Compensacdo da leitura em ambientes onde exista
concentragdo de O2 e N20. Alarmes de maximo e minimo
para CO2 expirado, inspirado e frequéncia respiratoria. Canal
para a medicdo de temperatura, com as seguintes
caracteristicas minimas: Intervalo de temperatura na faixa de
25 a 45°C, com medida de exatiddo na ordem de + 0,2°C.
Possibilidade de verificagdo de temperatura nas seguintes
areas: esofagica, cutanea, retal. Canal de pressdo sanguinea
Invasiva com capacidade minima a 2 pressdes simultaneas,
com limites para leitura de pressdo variando entre menor ou
igual a -20 a igual, ou maior a 300 mmhg para as seguintes
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situagdes minimas: PIC, PA, PVC, PAU. Painel de controle
com opgéo para zerar a pressdo do canal. Deve acompanhar o
transdutor, suportes e cabos para conexdo de no minimo dois
canais de pressdo. Faixa de leitura de pulso de 0 a igual, ou
maior a 300 RPM, preciséo geral do sistema igual, ou menor a
+- 5 mmHg. Requisitos Adicionais: 01 — Manguito
permanente tamanho adulto (tamanho médio); 01 - Mangueira
de extensdo para conexdo do manguito permanente ao
monitor. 01 - Sensor de temperatura para paciente adulto; 02 -
Sensor de SPO2 permanente para paciente adulto;
Fornecimento de todos os cabos, conexdes, acessorio ou
quaisquer ~ outros  componentes, indispensdveis  ao
funcionamento do equipamento na configuracdo descrita.
Alimentacdo elétrica de 220 V/60 Hz, ou 110-220 V/60 Hz,
fonte de alimentacdo e baterias integradas ao equipamento.
Autonomia do equipamento sustentado por no minimo duas
baterias distintas e internas ao monitor (ndo modulares) que
possam trabalhar de modo que uma ndo dependa da outra.
Ofertando uma duracdo minima de duas horas. O(s)
equipamento(s) deve(rdo) possuir aterramento através do cabo
de alimentacdo. A proposta deve mencionar a marca e modelo
dos equipamentos ofertados, bem como o nimero de registro
junto ao Ministério da Saude. Os proponentes devem enviar
catdlogo do equipamento, escrito em portugués, constando
todas as especificacdes técnicas detalhadas. Nos precos devem
estar inclusos todos os custos com instalacdo, treinamento aos
usudrios, transporte, impostos, garantia por um periodo
minimo de 24 meses, sem exibir 6nus adicional além do
proposto inicialmente. Sem 6nus adicional, a empresa devera
ministrar treinamento aos cinco técnicos do setor de
engenharia do Hospital, divididos em duas turmas, senso que
as duas turmas devem ser treinadas em datas distintas, na
fabrica ou assisténcia regional, com duracdo minima de 20
horas, tendo por objetivo abordar todas as rotinas para
manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos, bem
como o fornecimento da documentacdo técnica e esquemas
elétricos do equipamento e certificacdo do treinamento. Caso
seja necessario, as empresas licitantes serdo convocadas a
submeter seus equipamentos a avaliagdo préatica, para que seja
efetuado o aceite técnico por parte da comissdo avaliadora. A
empresa licitante deve apresentar os seguintes documentos:
comprovagdo da existéncia de filial ou representante técnico
no Estado do Rio Grande do Sul. Cépia do Certificado de
Registro do Equipamento junto ao Ministério da Saude, ou
copia da publicacdo no Diario Oficial da Unido ou impresso do
registro fornecido via internet pelo sitio da ANVISA,; copia da
licenca de funcionamento da empresa, expedida pela
Vigilancia Sanitaria; coOpia autenticada do certificado de
conformidade NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR
IEC 60601-2-34; NBR IEC 60601-2-49.

03

01

02

Unid.

Carro de emergéncia com cardioversor: Carro para transporte

P4g. 26

Rua Marechal Deodoro, n°® 1123 — Centro — Pelotas/RS




Sociedade Pelotense de Assisténcia e Cultura — SPAC
Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula - HUSFP

de medicamentos e equipamentos de emergéncia, completo
com cardioversor, que atenda aos requisitos abaixo
discriminados: 1. Carro para transporte: Carro confeccionado
em material resistente (poliuretano com estrutura metalica, ou
em aco inoxidavel e chapa metélica com tratamento
antiferruginoso e acabamento com pintura eletrostatica
texturizada). Com 4 rodizios de borracha de valor igual ou
superior a 5 polegadas de didmetro, com movimento de, no
minimo, 260 graus e freio em, pelo menos, 2 rodas. Gaveteiro
composto de, no minimo, trés gavetas, sendo pelo menos uma
com chave e divisdes para guardar medicamentos e duas para
instrumentos. Um compartimento fechado, para uso geral.
Suporte de soro com altura regulavel, uma tdbua de massagem
cardiaca em acrilico transparente com no minimo 6 mm de
espessura, suporte para cilindro de oxigénio. Bandeja com giro
livre de 360 graus, para acomodacdo do cardioversor. Dotado
de cabo de forca de no minimo 4 metros de comprimento, 4
tomadas (2P+ T) de distribuicdo, para alimentacdo dos
equipamentos. Protecdo em todo o perimetro, contra impactos.
2. Cardioversor: Equipamento capaz de realizar a monitoragao
do eletrocardiograma, desfibrilacdo e cardioversdo cardiaca de
pacientes adultos e pediatricos, tal que preencha os requisitos
abaixo discriminados. Deve possuir tela digital em cristal
liquido TFT a cores, de tamanho medido na diagonal igual, ou
maior do que 5,5 polegadas. Tela que permita visdo frontal do
usuario, para visualizacdo do tracado do sinal de ECG, da
frequéncia cardiaca, da energia de desfibrilacdo e do nivel de
carga da bateria, também, possua capacidade de registrar
eventos em memoria interna, com possibilidade manipulacéo e
impressdo destes. Deve possuir sistema para verificacdo
funcional de suas fungdes e contador de choques. 2.1. Modulo
de Monitoragio de ECG Integrado - ECG para
acompanhamento visual dos sinais cardiacos, que opere na
faixa de leitura igual, ou menor do que 20 BPM a igual, ou
maior do que 300 BPM, possuindo no minimo 4 faixas de
ajuste de ganho de amplitude. Entrada para cabo de ECG de 5
vias, com sistema de indicacdo de eletrodo solto, detector de
pulso de marca-passo. Derivagdes: I, Il, 11l, aVR, aVL, aVF e
V com o cabo de 5 vias. Derivagdes: | 1l e 111 com o cabo de 3
vias. Velocidade do tracado de, no minimo, 25 mm/s. Opcao
de utilizagdo de Filtros para interferéncias de rede elétrica e
tremor muscular. 2.2. Mddulo de Desfibrilacdo/Cardioversao
Integrado - Deve possuir 0os modos de operagdo de
desfibrilacdo, cardioversdo (sincronismo) e desfibrilacdo
externa automatica (DEA). Funcionamento do DEA em forma
simplificada, mediante "passos 1-2-3”, com instrugdes de
operacdo fornecidas pelo proprio equipamento. Forma de
onda: bifasica, com os parametros ajustados em funcdo da
impedancia do paciente. Aplicacdo de choque por meio de pas
adesivas multifuncionais descartaveis ou pas permanentes.
Deve permitir desfibrilagdo externa e interna. Selecdo de
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energia para desfibrilagdo adulto/externa mediante chave
rotativa no painel, permitindo a escolha dentro de uma escala
em joules até 200 J. O -equipamento deve limitar
automaticamente a selecdo de energia maxima a 50 J quando
em uso com pas internas, ou infantis. Comandos: botdo de
ligar/desligar, carregar, choque, sincronismo, modo DEA.
Comando de choque: mediante botdo no painel frontal, ou por
botbes nas pés externas. Comando de
cardioversdo/sincronismo: mediante acionamento de botéo.
Indicadores de carga: mediante sinal sonoro de equipamento
carregando; sinal sonoro de carga completa. Indicador de
contato luminoso nas pas externas e nivel de carga indicada na
tela do equipamento. Tempo para carga de 200J, tanto ligado
na rede elétrica, quanto por meio de bateria interna: menor ou
igual a 4 segundos. O sistema de alimentacdo por bateria do
equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no minimo, 50
descargas de 200 Joules, sem precisar de recarga da bateria
durante esse periodo. Recurso para realizacdo de descarga
interna. Deve apresentar recurso para desfibrilacdo externa
automatica, dotado de interface audiovisual, instrucdes de
RCP e sistema para transferéncia do eletrocardiograma para
outro equipamento. 2.3 Deve possuir Marca-passo
transcutaneo que possua 0s modos a operacdo por demanda
avaliando o paciente quanto por valores fixo este ajustado pelo
operador. O marca-passo deve trabalhar com a frequéncia de
pulso menor ou igual a quarenta a igual ou maior que cento e
oitenta batimentos por minuto. Impressora térmica incorporada
ao equipamento capaz de registrar o tracado e ECG e o0s
valores de energia aplicada no choque. O registrador deve ser
acionado mediante comando manual, ou automaticamente
apos a realizacdo de uma desfibrilagdo. O equipamento deve
ser fornecido com: 01- cabo paciente protegido contra
interferéncias, dotado de 3 vias; 01- Par completo de péas
externas intercambiaveis para pacientes adultos / pediatricos;
01-Cabo para pas descartaveis (adesivas) que funcione para o
sistema do marca-passo; 50- Eletrodos de ECG Neo; 05 - Pas
descartaveis adesivas, compativeis ao funcionamento do
marca-passo; 05- Rolos de papel térmico para a impressora;
01-Cabo de forga; Fornecimento de todos os cabos, conexdes,
acessorio ou quaisquer outros componentes, indispensaveis ao
funcionamento do equipamento na configuragdo descrita.
Alimentacdo elétrica de 220 V/60 Hz, ou 110-220 V/60 Hz.
O(s) equipamento(s) deve(rdo) possuir aterramento através do
cabo de alimentacdo. A proposta deve mencionar a marca e
modelo dos equipamentos ofertados, bem como o numero de
registro junto ao Ministério da Saude. Os proponentes devem
enviar catalogo do equipamento, escrito em portugués,
constando todas as especificagdes técnicas detalhadas. Nos
precos devem estar inclusos todos os custos com instalagéo,
treinamento aos usuarios, transporte, impostos, garantia por
um periodo minimo de 24 meses, sem exibir 6nus adicional
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além do proposto inicialmente. Sem 6nus adicional, a empresa
devera ministrar treinamento aos cinco técnicos do setor de
engenharia do Hospital, divididos em duas turmas, senso que
as duas turmas devem ser treinadas em datas distintas, na
fabrica ou assisténcia regional, com duracdo minima de 20
horas, tendo por objetivo abordar todas as rotinas para
manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos, bem
como o fornecimento da documentacdo técnica do
equipamento, esquemas elétricos e certificacao de treinamento.
Caso seja necessério, as empresas licitantes serdo convocadas
a submeter seus equipamentos a avaliacdo pratica, para que
seja efetuado o aceite técnico por parte da comissdo
avaliadora. A empresa licitante deve apresentar os seguintes
documentos: comprovacdo da existéncia de filial ou
representante técnico no Estado do Rio Grande do Sul; copia
do Certificado de Registro do Equipamento junto ao
Ministério da Saude, ou copia da publicacdo no Diario Oficial
da Unido, ou impresso do registro fornecido via internet pelo
sitio da ANVISA; copia da licenca de funcionamento da
empresa, expedida pela Vigilancia Sanitéria; copia autenticada
do certificado de conformidade NBR IEC 60601-1; NBR IEC
60601-1-2; NBR IEC 60601-2-4.

04

01

01

Unid.

Berco Aquecido Microprocessado para uso de pacientes em
UTI Pediatrica, tal que preencha o0s requisitos abaixo
discriminados: Leito do paciente tipo mesa hidraulica ou
eletronica, construido em material radio transparente, e
bandeja ou gaveta de alojamento para o cassete radiografico,
que permita o posicionamento horizontal, Trendelemburg e
proclive. Permite deslocamento de 180° do maodulo superior
para acesso do aparelho de raios X. Mdvel construido em
tubos de aco pintado em tinta epOxi texturizada, apos
tratamento antiferrugem. Rodas giratérias de no minimo de 4
polegadas de diametro e para-choques. Calha de protecdo para
evitar a queda do quartzo sobre o paciente (quando dispuser de
quartzo), em caso de acidente. Unidade de mesa hidraulica ou
eletronica com protetor lateral em acrilico transparente, saidas
para drenos, cateteres e sondas, leito ergondmico com altura
regulavel, por pedal ergométrico e/ou comando digital.
Colchédo confortavel de material ndo toxico, coberto com capa
para limpeza e desinfeccdo, também de material ndo toxico e
uma unidade adicional de colchdo para posterior substituicéo,
Dimens6es minimas do colchdo: 44X63 cm. Bandeja auxiliar,
sob o leito, com dimens@es Uteis minimas de 45x60cm. Luz
auxiliar para exames e também para aplicacdo noturna.
Sistema de calor irradiado, com elemento aquecedor revestido
de quartzo ou elemento aquecedor revestido em aco
inoxidavel, propiciando calor homogéneo em toda a &rea do
colchdo. Controle microprocessado, de fungbes servo
controlado e manual, com comutacdo automética pela
operacdo do sensor de pele. Indicacdo da temperatura da pele,
resolu¢do de no méaximo 0,1°C e precisdo de +/- 0,2°C ou +/-
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0,1°C; Indicacdo da temperatura de ajuste, resolucéo de 0,1°C
e para ajuste do nivel de poténcia, com escala de 0 a 100%,
ajuste a cada 10%. Sinais visuais de alta resolucdo que
permitem a visualizacdo das indicaces mesmo em ambientes
de com luminosidade e indicacdo luminosa do nivel de
poténcia de aquecimento. Teclas para ligar/desligar e
indicacdo de stand-by, ajuste da temperatura ou poténcia e
inibir som de alarmes, instalado no poste do bergo, com acesso
por ambas as laterais. Reldgio integrado com indicacao digital
e teclas de ajuste, parada/inicio. Sistema de acionamento
elétrico independente da chave liga-desliga do monitor, para
seguranca do conjunto, com indicador luminoso no painel de
controle. Apresentar sistemas que minimizam impactos a
salde do pacientes, durante um deslocamento setorial. Sistema
de auto teste automatico das funcbes e alarmes audiovisuais.
No minimo duas prateleiras giratérias para monitor com
capacidade para 10 Kg cada uma, suporte para soro, no
minimo duas gavetas. Deve acompanhar o leito um colchéo
térmico assim como seus acessOrios necessarios para pleno
funcionamento. O Berco deve também ser dotado de cabo de
forca de 1,5 metros de comprimento, ou mais. Deve possuir
quatro tomadas (2P+ T) de distribuigéo, para alimentacdo dos
equipamentos. Alimentacédo elétrica de 220 V/60 Hz, ou 110-
220 V/60 Hz, fonte de alimentacdo e baterias integradas ao
equipamento. O(s) equipamento(s) deve(rdo) possuir
aterramento através do cabo de alimentagdo. E indispensavel o
fornecimento de todos os cabos, conexdes, acessorio ou
quaisquer ~ outros  componentes, indispensaveis  ao
funcionamento completo do equipamento para toda
configuragdo descrita. A proposta deve mencionar a marca e
modelo dos equipamentos ofertados, bem como o numero de
registro junto ao Ministério da Satde. Os proponentes devem
enviar catalogo do equipamento, escrito em portugués,
constando todas as especificaces técnicas detalhadas. Nos
precos devem estar inclusos todos os custos com instalagéo,
treinamento aos usuarios, transporte, impostos, garantia por
um periodo minimo de 24 meses, sem exibir 6nus adicional
aléem do proposto inicialmente. Sem onus adicional, a empresa
devera ministrar treinamento aos cinco técnicos do setor de
engenharia do Hospital, divididos em duas turmas, senso que
as duas turmas devem ser treinadas em datas distintas, na
fabrica ou assisténcia regional, com duragdo minima de 20
horas, tendo por objetivo abordar todas as rotinas para
manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos, bem
como o fornecimento da documentacdo técnica e esquemas
elétricos do equipamento e certificacdo do treinamento. Caso
seja necessario, as empresas licitantes serdo convocadas a
submeter seus equipamentos a avaliacdo pratica, para que seja
efetuado o aceite técnico por parte da comissdo avaliadora. A
empresa licitante deve apresentar os seguintes documentos:
comprovacao da existéncia de filial ou representante técnico
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no Estado do Rio Grande do Sul; copia do Certificado de
Registro do Equipamento junto ao Ministério da Saude, ou
copia da publicacdo no Diario Oficial da Unido, ou impresso
do registro fornecido via internet pelo sitio da ANVISA, cdpia
da licenca de funcionamento da empresa, expedida pela
Vigilancia Sanitaria; coOpia autenticada do certificado de
conformidade NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR
IEC 60601-2-21.

05

01

15

UNID

Cama Fawler: Articulédvel para movimentos: Fawler, Semi-
Fawler, Flexdo, Sentado, Cardico, Trendelemburg.
Acionamento dos movimentos através de trés manivelas
escamoteaveis cromadas; Carenagem em fiberglass que
recobre a estrutura (base tubular inferior da cama); Leito em
chapa de aco perfurada; Rodizios de 5" de diametro, sendo
dois com freios e dois sem freios em diagonal; Cabeceira e
peseira removiveis, com estrutura em material termoplastico
de alta resisténcia; Para-choque de borracha removivel na
cabeceira; Acompanha suporte de soro cromado; Acabamento
da base, cabeceira e peseira em laminado decorativo; Grades
laterais acopladas em tubo de aco inox com dispositivo de
acionamento rapido; Colchdo Hospitalar densidade 28 cm
respiro; DimensGes maximas: comprimento total 2120mm X
largura total 900mm; Dimensdes do leito: comprimento
2000mm x largura 830mm x altura elevado 750mm e altura
abaixado 550mm.

06

01

01

Unid

Monitor Completo Pediatrico: Monitor multiparamétrico
microprocessado, pré-configurado para uso na monitoragdo de
pacientes em UTI Pediatrica, tal que preencha os requisitos
abaixo discriminados: Tela de Visualizagdo e Painel de
Controle: Monitor TFT LCD integrado de no minimo 12
polegadas. Apresentacdo de 6(seis), ou mais, formas de onda
(curvas) simultaneas e alternadas; sistema de navegacdo por
menus, que permita a configuragdo de cada parédmetro
conforme a necessidade, acesso aos itens configuraveis
diretamente por uso do knob rotativo e/ou tela sensivel ao
toque. Capacidade de mostrar, além dos sinais fisiol6gicos, as
informacbes de alarmes, mensagens e parametros
alfanuméricos. Inicializacdo répida do sistema e teste
automatico de todas as fungdes. Algoritmo com tendéncia
grafica capaz de identificar a situacdo clinica do paciente e
informar sua evolucdo futura, possibilitando a equipe clinica
identificar e agir rapidamente em caso de mudangas subitas
nas condigdes do paciente. Deve permitir 0 armazenamento e
apresentacdo, na forma grafica e numérica, das tendéncias dos
dados do paciente, no minimo de 24 horas. Possibilidade de
realizar atualizagdo (“up grade”), inserindo recursos nao
incorporados originalmente, assim com o através de cartdo de
memdaria, ou outro meio equivalente. O parametro de debito
cardiaco ja habilitado via Software e a compatibilidade para
futura utilizacdo da monitoracdo do indice bi espectral.
Alarmes sonoros e visuais dos principais pardmetros, com
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niveis de criticidade selecionaveis. Recurso de comunicacao
com central de monitoracdo com suporte a conexdo de rede
local através de conector para rede com fio e/ou de rede
wireless. Deve possuir compatibilidade habilitada via software
para ferramenta de controle remoto portétil, assim facilitando
0 manuseio da equipe durante alguns procedimentos de
assisténcia. Canal (Mddulo) de ECG, O canal de
eletrocardiograma deve possuir as seguintes caracteristicas
minimas: Selecdo das derivagoes: I, II, Il, aVR, aVL, aVF e
V. Selecdo de ganho (amplitude do sinal): %, 1, 2 e 4 mV.
Velocidade do tracado: no minimo de 12,5, 25 e 50 mm/s,
selecionavel pelo operador. Deve acompanhar cabo paciente
de 3 vias, entretanto, obrigatoriamente deve ser possivel o uso
de cabo-paciente de 10 (dez) vias para aquisi¢do simultanea
em 12 derivacBes. Detector de pulso de marca-passo, a
informacdo de habilitacdo de filtro de estimulacdo deve ser
visivel na tela de monitoracdo. Monitoracdo e indicacdo da
frequéncia respiratéria pelo modo de impedancia transtoréxica.
Filtros para supressdo de artefatos e interferéncias de rede
elétrica e tremor muscular. Protecdo contra descarga de
desfibrilador e bisturi elétrico. Programa de andlise de
arritmias e de segmento de ST nas derivagdes selecionadas.
Alarmes dos niveis maximo e minimo da freqléncia cardiaca,
ajustaveis pelo operador; deve possuir modo silenciador de
alarme. Deve possuir alarme de eletrodo solto. Canal (Modulo)
de Pressdo N&o Invasiva — PNI O canal de pressdo néo
invasiva deve possuir as seguintes caracteristicas minimas:
Leitura das pressdes pelo método oscilométrico. Modos de
operacdo: manual e automatico. Limites ajustaveis de tempo
para efetuar a medicdo. Apresentacdo das leituras das pressoes
sistélica, média e diastélica em mmHg. Em pacientes neonatos
0 sistema deve ser capaz de medir a pressao média dentro da
faixa de 20 mmhg a 120mmhg. Canal de Oximetria de Pulso
(Saturacé@o de Oxigénio): Faixa de medida compreendida entre
igual ou menor que 70% até 100%. Precisdo de leitura igual ou
menor que 2% na faixa de 70% a 100% para pacientes
pediatricos e neonatos. Tecnologia que reduza a interferéncia e
a instabilidade nas leituras causadas por movimentacdo do
sitio de fixacdo do sensor e por efeito da luminosidade do
ambiente, similar, equivalente ou superior a tecnologia dos
produtos “Masimo”, ou “Nellcor". Canal para a medi¢do de
capnografia: Medida pela tecnologia mainstream da pressédo
expirada de CO2 em tempo real EtCO2 e FiCO2: Faixa de
leitura de igual, 0 a igual, ou maior que 120 mmhg para
capnografia; e de 2 a igual, ou maior que 150 RPM, para
respiracdo. Compensacdo da leitura em ambientes onde exista
concentracdo de O2 e N20O. Alarmes de mé&ximo e minimo
para CO2 expirado, inspirado e frequéncia respiratoria. Canal
para a medicdo de temperatura, com as seguintes
caracteristicas minimas: Intervalo de temperatura na faixa de
25 a 45°C, com medida de exatiddo na ordem de *+ 0,2°C.
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Possibilidade de verificagdo de temperatura nas seguintes
areas: esofagica, cutanea, retal. Canal de pressdo sanguinea
Invasiva com capacidade minima a 2 pressfes simultaneas,
com limites para leitura de pressdo variando entre menor ou
igual a -20 a igual, ou maior a 300 mmhg para as seguintes
situacbes minimas: PIC, PA, PVC, PAU. Painel de controle
com opcdo para zerar a pressao do canal. Deve acompanhar o
transdutor, suportes e cabos para conexdo de no minimo dois
canais de pressdo. Faixa de leitura de pulso de 0 a igual, ou
maior a 300 RPM, precisédo geral do sistema igual, ou menor a
+- 5 mmHg. Requisitos Adicionais: 01 - Manguito
permanente para recém-nascido 9 — 15 cm; 01 - mangueira de
extensdo para conexdo do manguito permanente ao monitor.
01 - sensor de temperatura para uso neonatal; 02 - sensor de
SPO2 permanente para pacientes neonatais; Fornecimento de
todos os cabos, conexdes, acessOrio ou quaisquer outros
componentes, indispensaveis ao  funcionamento  do
equipamento na configuracao descrita. Alimentagdo elétrica de
220 V/60 Hz, ou 110-220 V/60 Hz, fonte de alimentacdo e
baterias integradas ao equipamento. Autonomia do
equipamento sustentado por no minimo duas baterias distintas
e internas ao monitor (ndo modulares) que possam trabalhar de
modo que uma ndo dependa da outra. Ofertando uma duracgéo
minima de duas horas. O(s) equipamento(s) deve(rdo) possuir
aterramento através do cabo de alimentacdo. A proposta deve
mencionar a marca e modelo dos equipamentos ofertados, bem
como o numero de registro junto ao Ministério da Saude. Os
proponentes devem enviar catalogo do equipamento, escrito
em portugués, constando todas as especificacbes técnicas
detalhadas. Nos precos devem estar inclusos todos os custos
com instalacao, treinamento aos usuarios, transporte, impostos,
garantia por um periodo minimo de 24 meses, sem exibir 6nus
adicional além do proposto inicialmente. Sem 6nus adicional,
a empresa deverd ministrar treinamento aos cinco técnicos do
setor de engenharia do Hospital, divididos em duas turmas,
senso que as duas turmas devem ser treinadas em datas
distintas, na fabrica ou assisténcia regional, com duracéo
minima de 20 horas, tendo por objetivo abordar todas as
rotinas para manutencdo preventiva e corretiva dos
equipamentos, bem como o fornecimento da documentagédo
técnica e esquemas elétricos do equipamento e certificacdo do
treinamento. Caso seja necessario, as empresas licitantes seréo
convocadas a submeter seus equipamentos a avaliagéo pratica,
para que seja efetuado o aceite técnico por parte da comissédo
avaliadora. A empresa licitante deve apresentar 0s seguintes
documentos: comprovacdo da existéncia de filial ou
representante técnico no Estado do Rio Grande do Sul, copia
do Certificado de Registro do Equipamento junto ao
Ministério da Saude, ou copia da publica¢do no Diério Oficial
da Unido ou impresso do registro fornecido via internet pelo
sitio da ANVISA; codpia da licenca de funcionamento da
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empresa, expedida pela Vigilancia Sanitaria; copia autenticada
do certificado de conformidade NBR IEC 60601-1; NBR IEC
60601-1-2; NBR IEC 60601-2-34; NBR IEC 60601-2-49.

07

01

02

Unid

Monitor multiparamétrico Adulto: Monitor
multiparamétrico microprocessado, pré-configurado para uso
na monitoracdo de pacientes em UTI Adulta, tal que preencha
0s requisitos abaixo discriminados: Tela de Visualizagdo e
Painel de Controle: Monitor TFT LCD integrado de no
minimo 12 polegadas. Apresentacdo de 6(seis), ou mais,
formas de onda (curvas) simultaneas e alternadas, sistema de
navegacdo por menus, que permita a configuracdo de cada
parametro conforme a necessidade, acesso aos itens
configuraveis diretamente por uso do knob rotativo e/ou tela
sensivel ao toque. Capacidade de mostrar, além dos sinais
fisiologicos, as informacBes de alarmes, mensagens e
parametros alfanuméricos. Inicializacdo rapida do sistema e
teste automatico de todas as funcGes. Algoritmo com tendéncia
grafica capaz de identificar a situacdo clinica do paciente e
informar sua evolucdo futura, possibilitando a equipe clinica
identificar e agir rapidamente em caso de mudancas subitas
nas condigdes do paciente. Deve permitir 0 armazenamento e
apresentacdo, na forma grafica e numérica, das tendéncias dos
dados do paciente, no minimo de 24 horas. Possibilidade de
realizar atualizagdo (“up grade”), inserindo recursos nao
incorporados originalmente, assim com o através de cartdo de
memoria, ou outro meio equivalente. O pardmetro de débito
cardiaco ja habilitado via Software e a compatibilidade para
futura utilizacdo da monitoracdo do indice bi-espectral.
Alarmes sonoros e visuais dos principais parametros, com
niveis de criticidade selecionaveis. Recurso de comunicacao
com central de monitoracdo com suporte a conexdo de rede
local através de conector para rede com fio e/ou de rede
wireless. Deve possuir compatibilidade habilitada via software
para ferramenta de controle remoto portétil, assim facilitando
0 manuseio do equipamento por parte da equipe durante
alguns procedimentos de assisténcia. Canal (Modulo) de ECG,
O canal de eletrocardiograma deve possuir as seguintes
caracteristicas minimas: Selegdo das derivagoes: I, Il, I1l, aVR,
aVL, aVF e V quando acompanhado de cabos de 5 ou mais
vias. Selecdo de ganho (amplitude do sinal): %, 1, 2 e 4 mV.
Velocidade do tracado: no minimo de 12,5, 25 e 50 mm/s,
selecionavel pelo operador. Deve acompanhar cabo paciente
de 3 vias, entretanto, obrigatoriamente deve ser possivel 0 uso
de cabo-paciente de 10 (dez) vias para aquisi¢do simultanea
em 12 derivagOes. Detector de pulso de marca-passo, a
informacdo de habilitacdo de filtro de estimulacdo deve ser
visivel na tela de monitoracdo. Monitoracdo e indicacdo da
frequéncia respiratdria pelo modo de impedancia transtoraxica.
Filtros para supressdo de artefatos e interferéncias de rede
elétrica e tremor muscular. Protecdo contra descarga de
desfibrilador e bisturi elétrico. Programa de andlise de
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arritmias e de segmento de ST nas derivacGes selecionadas.
Alarmes dos niveis maximo e minimo da frequéncia cardiaca,
ajustaveis pelo operador, deve possuir modo silenciador de
alarme. Deve possuir alarme de eletrodo solto. Canal (Modulo)
de Pressdo Né&o Invasiva — PNI O canal de presséo néo
invasiva deve possuir as seguintes caracteristicas minimas:
Leitura das pressdes pelo método oscilométrico. Modos de
operacdo: manual e automatico. Limites ajustaveis de tempo
para efetuar a medicdo. Apresentacdo das leituras das pressoes
sistdlica, média e diastélica em mmHg. Em pacientes neonatos
0 sistema deve ser capaz de medir a pressdo media dentro da
faixa de 20 mmhg a 120mmhg. Canal de Oximetria de Pulso
(Saturacdo de Oxigénio): Faixa de medida compreendida entre
igual ou menor que 70% até 100%. Preciséo de leitura igual ou
menor que 2% na faixa de 70% a 100% para pacientes
pediatricos e neonatos. Tecnologia que reduza a interferéncia e
a instabilidade nas leituras causadas por movimentacdo do
sitio de fixacdo do sensor e por efeito da luminosidade do
ambiente, similar, equivalente ou superior a tecnologia dos
produtos “Masimo”, ou “Nellcor". Canal para a medicdo de
capnografia: Medida pela tecnologia mainstream da pressédo
expirada de CO2 em tempo real EtCO2 e FiCO2: Faixa de
leitura de igual, 0 a igual, ou maior que 100 mmhg para
capnografia; e de 2 a igual, ou maior que 150 RPM, para
respiracdo. Compensacao da leitura em ambientes onde exista
concentracdo de O2 e N20O. Alarmes de maximo e minimo
para CO2 expirado, inspirado e frequéncia respiratoria. Canal
para a medicdo de temperatura, com as seguintes
caracteristicas minimas: Intervalo de temperatura na faixa de
25 a 45°C, com medida de exatiddo na ordem de * 0,2°C.
Possibilidade de verificacdo de temperatura nas seguintes
areas: esofagica, cutanea, retal. Canal de pressdo sanguinea
Invasiva com capacidade minima a 2 pressGes simultaneas,
com limites para leitura de pressdo variando entre menor ou
igual a -20 a igual, ou maior a 300 mmhg para as seguintes
situacbes minimas: PIC, PA, PVC, PAU. Painel de controle
com opcdo para zerar a pressdao do canal. Deve acompanhar o
transdutor, suportes e cabos para conexd de no minimo dois
canais de pressdo. Faixa de leitura de pulso de 0 a igual, ou
maior a 300 RPM, preciséo geral do sistema igual, ou menor a
+- 5 mmHg. Requisitos Adicionais: 01 — Manguito
permanente tamanho adulto (tamanho médio); 01 - Mangueira
de extensdo para conexdao do manguito permanente ao
monitor. 01 - Sensor de temperatura para paciente adulto; 02 -
Sensor de SPO2 permanente para paciente adulto;
Fornecimento de todos os cabos, conexdes, acessorio ou
quaisquer ~ outros  componentes,  indispensaveis  ao
funcionamento do equipamento na configuracdo descrita.
Alimentacdo elétrica de 220 V/60 Hz, ou 110-220 V/60 Hz,
fonte de alimentacdo e baterias integradas ao equipamento.
Autonomia do equipamento sustentado por no minimo duas
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baterias distintas e internas ao monitor (ndo modulares) que
possam trabalhar de modo que uma ndo dependa da outra.
Ofertando uma duracdo minima de duas horas. O(S)
equipamento(s) deve(rdo) possuir aterramento através do cabo
de alimentacdo. A proposta deve mencionar a marca e modelo
dos equipamentos ofertados, bem como o numero de registro
junto ao Ministério da Sadde. Os proponentes devem enviar
catdlogo do equipamento, escrito em portugués, constando
todas as especificacdes técnicas detalhadas. Nos precos devem
estar inclusos todos os custos com instalagéo, treinamento aos
usuarios, transporte, impostos, garantia por um periodo
minimo de 24 meses, sem exibir 6nus adicional além do
proposto inicialmente.Sem 6nus adicional, a empresa devera
ministrar treinamento aos cinco técnicos do setor de
engenharia do Hospital, divididos em duas turmas, senso que
as duas turmas devem ser treinadas em datas distintas, na
fabrica ou assisténcia regional, com duracdo minima de 20
horas, tendo por objetivo abordar todas as rotinas para
manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos, bem
como o fornecimento da documentacdo técnica e esquemas
elétricos do equipamento e certificacdo do treinamento. Caso
seja necessario, as empresas licitantes serdo convocadas a
submeter seus equipamentos a avaliacdo pratica, para que seja
efetuado o aceite técnico por parte da comissdo avaliadora. A
empresa licitante deve apresentar os seguintes documentos:
comprovacao da existéncia de filial ou representante técnico
no Estado do Rio Grande do Sul. Cdpia do Certificado de
Registro do Equipamento junto ao Ministério da Salde, ou
cdpia da publicacdo no Diario Oficial da Unido ou impresso do
registro fornecido via internet pelo sitio da ANVISA,; cépia da
licenca de funcionamento da empresa, expedida pela
Vigilancia Sanitéria; coOpia autenticada do certificado de
conformidade NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR
IEC 60601-2-34; NBR IEC 60601-2-49.

1. MANUAL TECNICO E DO USUARIO:

No momento da entrega dos equipamentos supracitados, deverdo ser acompanhados dos documentos
conforme abaixo:

a) Manual de operacéo;

b) Manual de servico;

c) Esquemas eletronicos;

d) Procedimentos de calibracao;

e) Procedimentos de manutencéo preventiva;

f) Prazo de garantia.

2. CONDICOES DE ENTREGA E PRAZOS:

a) Recebimento e Instalacdo: Os equipamentos deverdo ser retirados de suas embalagens de transporte
e conferidos por pessoal técnico da Engenharia Clinica do HUSFP, ocasido em que deverdo seguir as
demais etapas de recebimento conforme item 5.5 deste edital;
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b) Treinamento: Serad efetuado o treinamento para usuarios dos equipamentos, com instrucbes de
operacdo e utilizacdo destes. Também serd treinada a equipe de manutencdo (Engenharia Clinica
HUSFP) com os procedimentos de afericdo, manutencéo corretiva e preventiva.

Pelotas — RS, 16 de abril de 2015.

Michelle Mufoz Nunes Valdir Schafer
Pregoeira Diretor de Gestéo - HUSFP
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

A
Sociedade Pelotense de Assisténcia e Cultura — SPAC
Hospital Universitario S&o Francisco de Paula - HUSFP

AJC Pregoeiro(a)

PREGAO ELETRpNICO Ne:
DATA DO PREGAO........cccceo.i
PROCESSO Ne:
MENOR PRECO POR LOTE

RAZAO SOCIAL:

CNPJ Ne°:

ENDERECO COMPLETO:

CEP:

TELEFONE: FAX: E-MAIL:

BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:

Apresentamos a proposta referente a licitacdo supra com os valores readequados aos lances classificados no(s)
lotes(s) abaixo:

LOTE1

Item | Quant | Unid Especificacdo Marca | preco Unit | Preco Total
(R$) (R$)

TOTAL DO LOTE

A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da sessao de publica de lances.
Declaro estarem inclusos nos pregos cotados todos os encargos trabalhistas, impostos taxas, fretes, seguros e
quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregao, inclusive as referentes aos
treinamentos efetuados, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo.

) de de 2015.

(Nome completo do declarante)

(N° da ClI do declarante)

(Assinatura do declarante)
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ANEXO Il1

A

SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC
A/C PREGOEIRO

Ref.: PREGAO N° 001/2015

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Nome da 0] o] (IS ) T ST TP O P USSP U PRUPRPRO
CNPJ 0U CPF MO e , sediada (endereco completo)
declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua hablllta(;ao
no presente processo licitatério,  ciente da obrigatoriedade  de declarar  ocorréncias
posteriores.

Cidade, de de 2015.

(nome e nimero da identidade do declarante/ Assinatura
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ANEXO - IV

A

SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC
A/C PREGOEIRO

Ref.: PREGAO N°. 001/2015.

MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR DE IDADE

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta Empresa em qualquer fase
de suas atividades, ndo utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, em observancia ao artigo 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal, combinado com
0 artigo 27 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteragdes.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente Declaracéo,

: de de 2015.
(local) (dia) (més)

(nome da Empresa Proponente)

(assinatura e identificacdo de seu responsavel legal)
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ANEXO -V

A
SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC
A/C PREGOEIRO

Ref.: PREGAO N°. 001/2015.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURACAO
OUTORGANTE(Nome da Empresa) , pessoa juridica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MG sob o n° (0000000000000000), inscri¢éo estadual n® (0000000000-0) e
inscricdo municipal sob o n° (000/00), com seus atos constitutivos devidamente registrados na (Junta

Comercial do Estado) sob o n° , ora estabelecida na Rua (av) , n° ,
Bairro: cidade de , Estado , neste ato representado (a) pelo seu
sOcio proprietario Sr. , qualificacdo_(brasileiro, casado, empresario, portador da
Carteira de Identidade RG n° /ISSP/__ e do CPF/MG n° , residente e domiciliado
(enderego completo).
OUTORGADA (Nome) estabelecida na Rua ,
Bairro , Cidade , Estado , neste ato representada por seu sécio
proprietario Sr. , brasileiro, casado, (profissdo) , portador do
CPF/IMG n° e do RG n° , residente e domiciliado

(endereco completo).
PODERES: Pelo Presente instrumento de mandato a Outorgante confere a Outorgada plenos poderes
para atuar perante aos 6rgaos da Administracdo Publica direta e indireta das esferas federal, estadual
ou municipal e da Sociedade Pelotense de Assisténcia e Cultura - Hospital Universitario Sdo Francisco
de Paula, em especial, participar como preposto em licitacbes publicas promovidas através da
modalidade Pregdo Eletrénico, realizadas por meio do Sistema Integrado de Bolsas Brasileiras SIBB,
através do site www.pregao.com.br, inclusive praticar todos 0s atos negociais compativeis a
participacdo nas licitagOes, instaurada na modalidade Pregéo Eletronico n° / , Processo n°
/|, podendo para tanto, assinar propostas de precos, declaracdes, apresentar e retirar
documentos, impugnar termos e editais e ou Avisos Especificos, interpor recursos contra o resultado
da licitacdo, solicitar e prestar declaracdes e esclarecimentos, assinar atas e demais documentos, pagar
taxas, inclusive, formular lances na fase competitiva da licitacdo que compor o preco final da proposta
original ou desistir deste, requer, na fase permitida, desisténcia ou retificacdo de precos iniciais ou
quaisquer outras condigdes oferecidas, emitir e firmar o fechamento da operacdo através do
documento - COV, praticar, enfim, todos os atos em direito permitidos para o bom e fiel do presente
mandato, ndo podendo este ser substabelecido no todo ou em parte. Arcando o Outorgante nos termos
da legislacdo vigente, por todas as obrigacOes contraidas por fora dos poderes aqui conferidos,
respondendo diretamente pelas sancOes previstas pela inexecucdo contratual, ilegalidade na
documentacdo de qualificagdo ou danos causados a Contratante ou a terceiros e pelos ressarcimentos
das perdas e prejuizos sofridos pela Outorgada no cumprimento deste mandato.

Assinatura com firma reconhecida.
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ANEXO - VI

MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO N° .

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA —
SPAC E A EMPRESA

, PARA A AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS MEDICO-HOSPITALAR,
NA FORMA ABAIXO:

Contrato n.°

A SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA - SPAC, pessoa
juridica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob 0 n°® 92.238.914/0001-03, com
sede a Rua Félix da Cunha, n° 412, Centro, Pelotas-RS, representado pelo seu procurador, Sr. Pe. Luiz
Estanislau Schiavon Zanetti, brasileiro, CPF n° 288.991.720-72, residente e domiciliado nesta cidade,
e 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO DE PAULA, doravante denominado

CONTRATANTE e a firma , inscrita no CNPJ n.°
e Inscricho  Estadual n° , localizada na

, CEP: , doravante denominada CONTRATADA,

representada pelo seu Senhor , brasileiro, casado,
comerciante, portador da Carteira de Identidade n.° expedida pela e do
CPF n.f , residente e domiciliado a Rua :

firmam o presente Contrato mediante as Clausulas seguintes:

Clausula Primeira — De acordo com o Processo Licitatério na modalidade
Pregéo Eletronico n° 001/2015, a CONTRATADA se compromete a entregar ao CONTRATANTE
0s equipamentos medico-hospitalares constantes de sua proposta referente aos itens discriminados na
Ordem de Compra, que segue anexa sem sua necessaria transcrigéo.

Clausula Segunda - Pelo fornecimento dos equipamentos médico-hospitalares,
objeto deste Contrato, especificados na Clausula anterior, 0 CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA o0 preco de R$ ( ), conforme termo de
Homologac&o do referido Processo Licitatorio e condi¢Bes estabelecidas no referido edital.

Paragrafo Unico — A CONTRATADA se obrigara a aceitar e cumprir todas as
regras previstas no edital, em especial:
I- Efetuar a entrega dos produtos adquiridos de acordo com as especificagdes e demais condigOes
previstas no Edital,

Il - Comunicar ao Pregoeiro, por escrito, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis que antecedem o
prazo de vencimento da entrega dos produtos, 0s motivos que impossibilitem o seu cumprimento;
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Il - Cumprir fielmente o que estabelece este Edital e seus Anexos, de forma que, o produto a ser
entregue esteja em perfeito estado e dentro das normas técnicas estabelecidas pelos 0rgédos
reguladores;

IV- Garantir que 0s equipamentos entregues sdo os descritos nos lotes e que possuem os padrdes de
qualidade e aceitacdo;

V- Apresentar ao Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula- HUSFP o certificado dos produtos,
emitidos INMETRO quando couber;

VI - Obedecer a legislacdo pertinente em vigor correspondente a cada objeto constante do Termo de
Referéncia;

VII - Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no total ou em parte, o objeto licitado em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes de sua utilizacdo, no prazo méaximo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento da notificacdo que lhe for entregue oficialmente;

VIII - Responder pelas despesas resultantes de quaisquer a¢bes, demandas decorrentes de danos, seja
por culpa da CONTRATADA ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim,
por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais de terceiros, que lhes venham a serem
exigidas por forca de Lei, ligados ao cumprimento da presente contratacao.

IX - Manter durante a execugdo do Contrato todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas.

Clausula_Terceira — Os equipamentos deverdo ser entregues com prazo
maximo de até 30 (trinta) dias Uteis ap6s a emissdo da Ordem de Compra, no Almoxarifado do
Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula, localizado a Rua Marechal Deodoro, n°. 1123, Centro —
Pelotas — RS.

Clausula Quarta - A CONTRATADA ficard obrigada a trocar, as suas
expensas, o(s) equipamento (S) que vier(em) a ser recusado(s).

Clausula Quinta — O pagamento sera efetuado a licitante vencedora em até 10
(dez) dias uteis apds a aprovacao do equipamento em todas as 04 (quatro) etapas definidas no item 5.5
do edital n° 001/2015 e as Nota(s) Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente,
acompanhada do Termo de Aceite, observando-se ainda, as seguintes alineas:

a) As despesas deste edital serdo realizadas de acordo com a seguinte dotagdo orgcamentaria:

Os recursos orcamentarios, para fazer frente as despesas da presente licitacdo estdo alocados no
Convénio n° 088/2013 firmado entre o Entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da
Secretaria de Salde, e a Sociedade Pelotense de Assisténcia e Cultura - Hospital Universitario Sao
Francisco de Paula, estando disponibilizados para o pagamento dos produtos adquiridos por esta
licitagdo. Os recursos para 0s pagamentos estdo depositados na conta corrente n°® 06.212605.0-4 e
alocados no Convénio n° 08/2013 firmado entre 0 Municipio de Pelotas e a Universidade Catolica de
Pelotas - Hospital Universitario Sdo Francisco de Paula, estando disponibilizados para o pagamento
dos produtos adquiridos por esta licitacdo. Os recursos para oS pagamentos estdo depositados no
Fundo Municipal de Saude.
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b) Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA antes da quitacdo ou relevada multa que Ihe
tenha sido aplicada.

Clausula Sexta - A CONTRATADA respondera, civil e penalmente, conforme
a Lei, inclusive quanto a provaveis prejuizos, por problemas de qualidade, ou atraso na entrega.

Clausula_Sétima - O presente contrato podera ser rescindido nos termos e
condigdes previstos nos artigos 78,79 e 80 da Lei n. © 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Clausula Oitava — O Processo Licitatorio na modalidade Pregdo Eletronico n°.
003/2014 e seus demais anexos tornam-se parte integrante deste Contrato, independente de
transcricao.

Clausula Nona — Fica eleito o Foro da Comarca de Pelotas — Rio Grande do
Sul, para a solucdo de qualquer controvérsia decorrente do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (trés)
vias, com as testemunhas abaixo.

Pelotas - RS. de de 2015.
Pe. Luiz Estanislau Schiavon Zanetti Valdir Schafer
Procurador — SPAC Diretor de Gestdo - HUSFP

Pela Contratada

Testemunhas:

CPF:

CPF:
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